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مقدمه
زمین  کره  روی  بر  انسان  ظهور  به  آن  تاریخچه  که  است  اولیه  تولید  از  نوعی  ماهیگیری 
برمی گردد. گمان می رود ماهیگیری را انسان های اولیه نیز که پیش از انسان هموساپینس می زیسته اند، 
تجربه  کرده باشند. از این انسان ها بقایایی شامل استخوان های ماهی و ابزارهای سنگی با شکل های 
ساده، در شمال تانزانیا کشف شده است. به نظر می رسد که این ابزارهای سنگی برای کشتن ماهیان 
مورد استفاده قرار می گرفته است. این قطعات سنگی در واقع ابزارهای صید اجداد انسان های فعلی 

محسوب می شوند.
ماهیان خود یکی از مهمترین فرآورده های اکوسیستم های آبی هستند امّا تصوّر اینکه بشر اولیه 
می توانسته به میزان چشمگیری از این ذخایر بهره مند گردد، نادرست است؛ زیرا سرعت حرکت بسیاری 
از این آبزیان در حدی است که امکان گرفتن آنها با دست برای بشر غیرممکن است: به نظر می آید که 
بشر اولیه به طور عمده بخشی از ذخایر آبزیان را که ثابت یا کم تحرک بوده اند، مورد بهره برداری قرار 
می داده است. در این زمینه می توان به آبزیانی از قبیل گیاهان دریایی، صدف ها، کرم ها، سخت پوستان 

و کیسه تنان اشاره کرد.
با افزایش جمعیت و نیاز به فرآورده هایی دریایی، بشر می بایست به فکر ایجاد راه هایی برای بالا 
بردن توانایی خود در زمینهٔ تأمین هرچه بیشتر مواد غذایی باشد. به این ترتیب، خلاقیت های بشر شکل 
گرفت و تا آن حد تکامل یافت که بسیاری از گونه هایی را که صید آنها غیرممکن می نمود، به راحتی به 
دام انداخت. ساخت ابزارهای ابتدایی و ساده صید در واقع پایه ای برای ابزارهای مدرن فعلی بود. 
اکنون ابزارهای صید در جهان به حدی متنوع هستند که توصیف و ذکر آنها نه تنها در حوصله این 
دوره نیست، بلکه مستلزم تألیف چندین جلد کتاب مفصل و صرف وقت فراوان است. ما در این کتاب 
می کوشیم روش های عمده صید در جهان و به ویژه در آب های کشورمان را معرفی و تشریح کنیم. این 

روش ها انواع روش های صید تعقیبی )فعال( و انتظاری )غیرفعال( را شامل می شود.



نگاهی به صید جهانی
و  جهانی  خواروبار  سازمان  طرف  از  شده  منتشر  آمار  آخرین  براساس 

کشاورزی F.A.O، مجموع صید جهانی در سال 1990 بالغ بر 700 ,245 ,97 تن بوده 

است. این رقم در مقایسه با صید سال 1980، نزدیک به 34/8 درصد رشد انسان 

را نشان می دهد. بخش اعظم این رقم را صید در آب های دریای شامل می شود. در 

حدود 12 درصد از کل صید جهانی متعلق به صید در آب های شیرین است.



هدف کلی
           پس از پایان این کتاب، هنرجویان می توانند انواع روش های ماهیگیری

          را شناسایی کنند.
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تورهای ترال از جمله ابزارهای مدرن و پیشرفته صید هستند که به ویژه در سال های اخیر باتوجه 
به تغییرات و اصلاحاتی که در ساختمان آنها صورت گرفته، تکامل زیادی یافته اند. در حال حاضر، 

انواع بسیاری از آنها برای صید در لایه های مختلف آبی مورد استفاده قرار می گیرد.
ساختمان این تورها اغلب به  شکل کیسه ای قیفی شکل از جنس تور است که به دنبال قایق یا 
کشتی کشیده می شود و آبزیان موجود در مسیر خود را صید می کند. مکانیسم صید با این نوع تورها 
در واقع فیلتر کردن آب در مسیر حرکت تور است. شناورهایی که برای صید از تورهای ترال استفاده 
می کنند، معمولاً از موتورهایی پرقدرت برخوردار هستند که می تواند بر مقاومت حاصل از مجموعه 

تور و صید درون آن، در مقابل آب غلبه کند. این نوع شناورها را تراولر می نامند )شکل 1ــ1(.

ماهیگیری با انواع تورهای ترال

هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل، هنرجو می تواند :  
1  ـ انواع تورهای ترال را نام ببرد و از یکدیگر تفکیک نماید؛

2  ـ ویژگی های ماهیگیری با انواع تورهای ترال  و  مراحل مختلف صید  را  تشریح  کند؛
3  ـ نحوۀ نگهداری از ابزار ماهیگیری ترال را تشریح نماید؛
4  ـ چگونگی درجه بندی و نگهداری صید ترال را بیان کند؛

5  ـ مراحل مختلف صید با انواع تورهای ترال را به طور عملی نشان دهد.

فصل
1
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1ـ1ـ آشنایی با انواع تورهای ترال
تورهای ترال را بسته به عمقی که در آن کشیده می شوند، به دو دسته تقسیم می کنند:

)Bottom trawl net( ــ تورهای ترال کف روب
)Midwater trawl net(ــ تورهای ترال میان آبی

 هر یک از انواع تورهای یاد شده در بالا را می توان به انواع جزیی نیز تقسیم کرد، مانند: تور ترال 
کف روب ویژه صید میگو و تور ترال کف روب ویژه صید ماهی.

لازم است قبل از پرداختن به تقسیم بندی انواع تورهای ترال، ابتدا با ساختمان عمومی آنها 
آشنا شویم.

1ــ1ــ1ــ ساختمان عمومی تورهای ترال: همانگونه که پیش از این اشاره کردیم، تورهای 
ترال به صورت کیسه های توری قیفی شکلی هستند که می توانند تحت تأثیر نیروی کشش شناور تراولر، 
از قسمت دهانه گشاد پیشین خود حجم زیادی از آب را فیلتر کنند و همهٔ آبزیانی را که در طول مسیر 

حرکت وارد آن می شوند در بخش انتهایی کیسه به دام اندازند.
دهانه تورهای ترال از روبرو معمولاً بیضی شکل است )شکل 2ــ1(.

شکل 1ــ1ــ دو نمونه شناور تراولر کف روب

الف( تراولر سردخانه دار

 ب( تراولر دو بازویی ویژه صید میگو
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شکل 2ــ1ــ دهانه یک تور ترال از روبه رو هنگام عملیات تورکشی

اصولاً هر تور ترال از چند جزء تشکیل شده که به ترتیب عبارتند از: بال، بدنه، ساک )کیسه(، 
تخته )درب ترال( و طناب های مربوط به آن، )شکل 3ــ1(.

شکل 3ــ1ــ قسمت های مختلف یک تور ترال کف روب

  بال پایینی)طرف راست(

 پشت کوچک            

 پشت بزرگ
 بال فوقانی

طناب بالایی دهانه
)کله ای راست(  بال فوقانی

 شناورها

بخش بالایی ساک انتهای ترال

طناب استحکام جانبی
بخش  پایینی 

ساک  انتهای ترال

بخش  بالایی پیش کیسه ترال  

  بخش پایینی پیش کیسه ترال 
شکم تور

وزنه )زنجیر( 
بال پایینی طرف چپ

 طناب پایینی دهانه

وزنه )زنجیر( 

کله ای)چپ( 

ــ بال تور )Wings(: تورهای تراک کف روب که بر بستر دریا کشیده می شوند، در قسمت 
جلو و در پهلو ها دو دیواره نسبتاً طویل از جنس تور دارند که در اصطلاح به آنها »بال« یا »دستک« 
می گویند. وظیفه این بال ها افزایش سطح صید و هدایت ماهی های در محاصره افتاده به قسمت دهانه 
تور ترال است. هنگام تورکشی، این بال ها تحت تأثیر نیروی گریز از هم تخته های ترال، از یکدیگر دور 

و باعث افزایش سطح زیر پوشش صید می شوند.
اصلی  دیواره های  شامل  و  می شود  شروع  بال ها  از  بعد  بلافاصله  قسمت  این  تور:  بدنه  ــ 
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قسمت گشاد قیف تور است. بدنه خود از چند دیواره تشکیل شده که در تورهای مختلف ممکن است 
تعداد آنها با یکدیگر تفاوت داشته باشد. عمده ترین این دیواره ها عبارتند از:

دیواره پشتی بزرگ، دیواره پشتی کوچک و دیواره شکمی بزرگ و کوچک. معمولاً اندازه چشمه 
تور در دیواره های بدنه نسبت به اندازه چشمه قسمت کیسه یا ساک تور بزرگتر است، )شکل 3ــ1(

ــ ساک تور: قسمت باریک و انتهایی قیف ترال را گویند که استوانه ای شکل است. هنگام 
عملیات صید، انتهای این کیسه به وسیله یک تکه طناب جمع و گره زده می شود تا از خروج ماهیان صید 

شده جلوگیری شود. ساک تور محل تجمع ماهیان به دام افتاده در تور ترال است.
ــ تخته ترال)درب ترال(: برای دور شدن بال های تور از یکدیگر و باز نگه داشتن دهانه قیف 
ترال، از دو صفحه تخته ای یا فلزی که به شکل های متنوع مستطیل، بیضی و ... ساخته می شوند، 
استفاده می کنند. این تخته ها با فاصله ای مشخص در جلوی بال های تور قرار گرفته و به وسیلهٔ طناب های 
رابط به نام »برایدل Bridle« با آنها مرتبط هستند. هر تخته از قسمت جلو به وسیلهٔ یک طناب طویل 
هنگام حرکت  می شود.  آن کشیده  به وسیلهٔ  و  است  ارتباط  در  با کشتی  تور«  یدک کش  »طناب  به نام 
شناور، فشار آب باعث دور شدن تخته ها از یکدیگر می شود، در نتیجه، با گریز آنها از یکدیگر، بال های 

تور نیز از هم دور شده و سطح وسیعی از صیدگاه را زیر پوشش خود درمی آورند )شکل 5   ــ1(.
ــ طناب های تور: در تورهای ترال چندین طناب وجود دارد که هریک نام و وظیفه خاصی 

دارند. مهمترین آنها عبارتند از:
ــ طناب فوقانی )طناب بویه( Headrope: این طناب در قسمت لبه پیشین و بالایی دهانه 
تور قرار دارد. در فاصله های معین روی این طناب،بویه های پلاستیکی یا اسفنجی نصب می شوند که 
به آن نیروی شناوری می بخشند. نیروی شناوری حاصل سبب بالا کشیدن لبه بالایی دهانه تور می شود 

و به باز شدن آن از قسمت بالا کمک می کند.
نیز معروف است، در  به »طناب وزنه«  این طناب که   :)Ground rope( ــ طناب تحتانی
لبه پیشین اما پایینی دهانه تور ترال قرار گرفته است. به این طناب در فواصل معین وزنه های سربی، 
قطعات زنجیر یا بویین های فلزی و لاستیکی نصب می گردد تا سنگینی لازم را به  آن ببخشد. سنگینی 
حاصل از این نوع وزنه ها برخلاف نیروی شناوری طناب بالایی عمل می کند ولبه پایینی تور را به پایین 

می کشاند )شکل 6ــ1(
طرف  به  کشتی  از  جفت  یک  تعداد  به  طناب  این   :)Tow line( تور  یدک کش  طناب  ــ 
تخته های ترال امتداد می یابد و به آنها متصل می شود. به وسیله همین طناب ها کشتی تور را به دنبال خود 

یدک می کشد و عملیات صید را انجام می دهد.
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ــ طناب های برایدل: براید ل ها در واقع رابط بین تخته ترال و بال تور هستند. نیروی کشش 
کشتی را تخته ها و طناب های برایدل به بال های تور انتقال می دهند.

ــ طناب کمربند تور: این طناب در ابتدای دهانه ساک تور ترال و به صورت کمربند پیچیده 
می شود. در محل پیچیده شدن این طناب، تعدادی حلقه فلزی از بیرون به بدنه تور وصل می شوند که 
محل عبور کمربند تور هستند. یکسر این طناب دارای پلاس حلقوی بوده و سر دیگر آن آزاد است. 
سر آزاد طناب پس از رد شدن از درون حلقه ها از سوراخ پلاس حلقوی نیز رد می شود و به یکی از 
تخته ها متصل می گردد. در پایان عملیات صید، می توان با کشیدن این طناب، دهانه ورودی کیسه را 

بست و از خروج ماهیان صید شده جلوگیری کرد.
ــ طناب گره ساک تور: این طناب به طناب کمربند شباهت دارد ولی از آن کوتاهتر است. این 
طناب نیز از درون حلقه هایی که در قسمت خارجی انتهای کیسه دوخته شده اند رد می شود و به وسیله 

گره مخصوص ته ساک را مسدود می کند )شکل 4ــ1(.

شکل 4ــ1ــ طناب مخصوص گره ساک تور و دو نمونه گره مخصوص بستن ساک

2ــ1ــ1ــ آشنایی با انواع تورهای ترال کف روب: همانگونه که پیش از این اشاره کردیم، 
تورهای ترال کف روب را می توان براساس هدف صید به انواع جزئی دیگر تقسیم کرد؛ مانند: تورهای 
ترال کف روب ویژه صید میگو یا انواع مخصوص صید ماهیان کفزی. روش دیگر در تقسیم بندی این 
پاشنه کش،  ترال کف روب  تورهای  مانند:  آنها در شناور است؛  از  استفاده  نحوه  براساس  تورها  نوع 
تورهای ترال بغل کش، تورهای ترال کف روب دو شناوره و تورهای ترال دیرک دار )بیم ترال( )شکل 7ــ1(.
پاره ای از این تورها از نظر ساختمان ممکن است با یکدیگر اختلاف چندانی نداشته باشند ولی 
در بعضی دیگر ساختمان تور از نظر ابعاد یا ساختمان دارای اختلاف کلی با دیگر انواع است؛ مثلاً 
بغل کش دارای آن  پاشنه کش و  ترال  ندارند؛ در حالی که تورهای  ترال  ترال دیرک دار تخته  تورهای 
هستند. همچنین در تورهای ترال کف روب ویژه صید میگو، طناب پایینی به وزنه های سربی یا زنجیر 
مجهز است؛ در حالی که در ترال کف روب ویژه صید ماهی این طناب مجهز به بویین یا غلتک های فلزی 

و لاستیکی است )شکل 6  ــ1(.
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تخته مستطیل شکل تخته بیضی شکل تخته پروانه ای

 ـ1ــ انواعی از تخته ترال شکل  5   ـ

الف( طناب وزنه مجهز به زنجیر

ب( طناب وزنه مجهز به زنجیر و کابل

ج( طناب وزنه مجهز به غلتک

 

د( طناب وزنه مجهز به دیسک

شکل 6  ــ1ــ انواع طناب تحتانی )طناب وزنه( در تورهای ترال کف روب

1ــ تور ترال کف روب دیرک دار)بیم ترال(
 2ــ تور ترال کف روب یک شناوره  

 3ــ تور ترال کف روب دو شناوره                                    

شکل 7ــ1ــ انواع تورهای ترال کف روب

)1(

)3(

)2(



7

3ــ1ــ1ــ آشنایی با انواع تورهای ترال میان آبی: تورهای ترال میان آبی از نظر کلی 
نسبت به تورهای ترال کف روب تقسیمات کمتری دارند. تنها تقسیم بندی که در مورد آنها می توان ارائه 

داد، به شرح زیر است:
تورهای ترال میان آبی یک شناوره

تورهای ترال میان آبی دو شناوره
هریک از انواع تورهای یادشده در بالا از نظر تجهیزات و نحوه ساخت تا حدودی با یکدیگر 
متفاوت هستند ولی از نظر کلی، ساختمان آنها تا حدود زیادی مشابه یکدیگر است. مثلاً تورهای ترال 
کف روب و میان آبی دو شناوره تخته ترال ندارند و باز شدن تور از پهلوها به فاصله بین دو شناور در 
هنگام تورکشی بستگی دارد، در حالی که در نوع یک شناوره آن، باز شدن دهانهٔ تور از جوانب تحت 

تأثیر تخته ترال است )شکل های 8   ــ1 و 9ــ1(.

شکل 8   ــ1ــ تور ترال میان آبی یک شناوره مجهز به دستگاه عمق یاب تور

وینچ کابل دستگاه عمق یاب تور

امواج منتشر شده از دستگاه ماهی یاب کشتی 
محل تجمع گله ماهی را تعیین می کند.              

کابل یدک کش تور

کابل دستگاه عمق یاب تور

تخته ترال

وزنهبرایدل

  دستگاه عمق یاب تور )نت ساندر(  

امواج صوتی منتشر شده از دستگاه 
عمق یاب، عمق استقرار تور را نشان 

می دهد.

کابل دستگاه عمق یاب تور

شکل 9ــ1ــ تور ترال میان آبی دو شناوره

بویه

وزنه
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2ـ1ـ اهمیت ماهیگیری با تورهای ترال و مراحل صید
و  تحرک  قابلیت  دلیل  به  ترال  تورهای  ترال:  با تورهای  ماهیگیری  اهمیت  1ــ2ــ1ــ 
شکل خاص خود می توانند در مدت زمانی کوتاه، سطحی وسیع از صیدگاه ها را زیر پوشش قرار دهند 
و حجم چشمگیری از آب را در اعماق موردنظر فیلتر کنند؛ به این ترتیب، باتوجه به غنای صیدگاه ها، 
به کمک این نوع تور می توان در مدت زمانی کوتاه )4ــ2 ساعت( مقداری چشمگیر از انواع ماهی و 
سایر آبزیان را صید کرد. در مقایسه با سایر ابزارهای صید، به ویژه ابزارهای غیرفعال )ابزارهای صید 
انتظاری(،که در آنها صید تابع فاکتورهایی متعدد از قبیل تحرک، عادت غذایی یا رفتار آبزیان است، 
عملکرد این تور مستقل از آنهاست. به همین دلیل، بازدهی تورهای ترال نسبت به سایر ابزارها تقریباً از 
ضریب بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر، در شناورهایی که به دستگاه ماهی یاب مجهز هستند، 
می توان با ردیابی گله ماهی، موقعیت تور و دهانه آن را به گونه ای تنظیم کرد که بخش اعظم صید به دام افتد، 

)شکل 8  ــ1(.
 2ــ2ــ1ــ مراحل صید با تور ترال: باتوجه به تنوع موجود در تورهای ترال، مراحل 
صید با آنها نیز بسیار متنوع است؛ بنابراین، در هریک از انواع تورهای ترال، مراحل صید نیز تا حدی 
متفاوت است و به نوع یا تعداد شناور و تجهیزات موجود در آن بستگی دارد. در اینجا به عنوان مثال، 
مراحل مختلف صید با تور ترال پاشنه کش به وسیلهٔ یک شناور مجهز به وینچ و ماهی یاب توضیح داده 

می شود.
قبل از به آب انداختن تور لازم است همهٔ اجزای تور از نظر اتصالات و سلامت بازبینی شود 
و به تأیید ناخدا یا سر صیاد )فرد مسؤول عملیات صید( برسد. ناخدا با استفاده از دستگاه ماهی یاب 
موقعیت تجمع ماهیان را تعیین می کند و شناور را درمسیر حضور آنها قرار می دهد. سایر مراحل صید 

به ترتیب به شرح زیر انجام می گیرد:
ــ بستن ته ساک با گره مخصوص.

ــ رهاسازی تور در آب )ابتدا قسمت ساک و به تدریج بدنه و سایر اجزاء به آب انداخته می شود(.

ــ رهاسازی تخته های ترال در آب با خلاص کردن قفل وینچ های حامل طناب های یدک کش تور.
ــ رهاسازی طناب یدک کش تور متناسب با عمق صیدگاه.

ــ کشیدن تور بر روی بستر دریا به مدت 4ــ2 ساعت، )بسته به غنای صیدگاه این مدت می تواند 
حتی کمتر نیز باشد(.

ــ جمع آوری طناب یدک کش تور با کمک وینچ.
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ــ بالا کشیدن تخته های ترال و بستن آنها به پهلوهای کشتی در ناحیه پاشنه.
ــ جمع آوری طناب کمربند تور و بالا کشیدن مجموعه تور با استفاده از نیروی وینچ در قسمت 

پاشنه شناور.
ــ بلند کردن تور به وسیلهٔ نیروی وینچ یا جراثقال از محل کمربند تور و عمود قرار دادن کیسه 

تور نسبت به سطح عرشه.
انبار عمل آوری واقع در زیر  یا درون  بر روی عرشه  بازکردن گره ساک تور و تخلیه صید  ــ 

عرشه کشتی.
ــ گره زدن دوبارهٔ ساک تور و به آب انداختن دوبارهٔ آن برای ادامه عملیات صید.

3ـ1ـ اهمیت و نحوه نگهداری ابزار ماهیگیری پس از پایان یافتن صید
با تورهای ترال، پس از پایان یافتن عملیات صید لازم است مجموعه تور را تمیز و  در صید 
خشک کرد و در محلی مناسب در عرشه نگهداری نمود. برای دستیابی به این هدف، می باید اقدامات 

زیر به ترتیب جهت حفظ بهتر ابزار صید صورت گیرد:
ابتدا کابل اتصال تخته ها به تور را جدا می کنند و تخته ها را در محل مناسب از پاشنه کشتی 
به صورت چسبیده به بدنه می بندند؛ سپس، قسمت های بدنه تور مورد بازرسی قرار می گیرد تا چنانچه 
قسمتی از آن در اثر برخورد با صخره های زیرآبی یا موانع و اشیاء برنده صدمه دیده است، ترمیم گردد. 
ضمناً اگر در لابه لای چشمه های تور، ماهی یا سایر آبزیان  گیر کرده باشند، برای جلوگیری از فساد و 
ایجاد بوی تعفن باید آنها را خارج کرد. چنانچه بستر صیدگاه از جنس گِل باشد و نخ های تور گل آلود 
شده باشند، لازم است همهٔ قسمت های آن را با کمک آب پرفشار شستشو داد تا از خشک شدن گِل 
بر روی تور جلوگیری شود. پس از پایان تعمیرات و شستشوی تور، می توان با کمک قلاب جرثقیل 
یا وینچ، آن را به حالت آویزان درآورد تا همهٔ قسمت های آن در برابر هوا خشک شود. پس از خشک 
شدن مجموعه تور آن را در قسمتی از عرشه و به صورت توده بر روی هم انباشته می کنند. بهتر است 
انباشتن تور به گونه ای باشد که قسمت دهانه تور درزیر و قسمت ساک آن در بالای توده قرار گیرد. 
در نهایت، روی توده تور را با یک تخته برزنت به طور کامل می پوشانند تا از اثرات تخریبی نور آفتاب 
بر روی الیاف آن در امان بماند. اصولاً محل انباشتن توده تور نباید در مسیر رفت و آمد کارکنان یا نقل 
و انتقالات روی عرشه باشد. رعایت این نکته علاوه بر ایجاد آسانی در امر رفت  و آمد کارکنان کشتی، 
از صدمه خوردن نخ های تور ناشی از نقل و انتقال اشیاء سنگین بر روی عرشه نیز جلوگیری می کند.
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4ـ1ـ درجه بندی و نگهداری صید ترال
می شود.  آبزی صید  گونه های  انواع  از  طیف وسیعی  معمولاً  ترال،  تورهای  با  ماهیگیری  در 
در این میان، پاره ای از گونه ها ممکن است برخودار از اهمیت تجارتی بالا و بعضی دیگر، بی ارزش 
به تفکیک گونه ها از یکدیگر اقدام کرد.  یا کم ارزش باشند. لذا در اولین مرحله، لازم است نسبت 
برای آسانی کار لازم است ابتدا مجموعه صید تخلیه شده بر روی عرشه، با آب تمیز دریا و با فشار 
شستشو  شود تا گِل و لای و مواد زاید چسبیده به ماهیان از آنها جدا و خارج شود. آنگاه باید براساس 
درجه بندی های معمول در بازار به تفکیک گونه ها از یکدیگر اقدام کرد و هرگونه یا درجه از ماهیان 
را در سبدی مخصوص قرار داد. پس از تفکیک گونه ها؛ باید دوباره آنها را شست تا کاملاً از مواد 
مخاطی لزج پاک شوند. در شناورهای مجهز به دستگاه انجماد و سردخانه، ماهی ها را به تفکیک گونه 
و به صورت قالبی منجمد می کنند. بلوک های منجمد شده در کیسه های پلاستیکی لفاف داده می شوند و 
در کارتنُ بسته بندی می گردند. کارتن ها از نظر محتوی، با علامت یا اسم ماهی مشخص و در سردخانه 
نگهداری می شوند. بهتر است کارتن های حاوی یک گونه به خصوص کنارهم و در جای مشخصی در 
سردخانه چیده شوند. رعایت چنین نظمی به دلیل اختلاف قیمت  گونه های مختلف نسبت به یکدیگر 

است و از وارد آمدن هرگونه زیان احتمالی ناشی از مخلوط شدن بسته ها به صیاد جلوگیری می کند.
در شناورهای سنتی و غیرمجهز، معمولاً صید حاصل را پس از شستشو، به تفکیک گونه در 
لابه لای یخ نگهداری می کنند. برای این منظور معمولاً حجره های انبار یخ رابرای نگهداری گونه های 
ابتدا کف حجره را از  این حجره ها، لازم است  متفاوت اختصاص می دهند. هنگام چیدن ماهی در 
لایه ای یخ پودر شده بپوشانند و سپس یک لایه ماهی روی آن قرار دهند. روی لایه ماهی را دوباره با 
لایه دیگری از پودر یخ پوشش می دهند )شکل 10ــ1(. ضخامت لایه یخ و ماهی باید با دمای هوا و 

 یخ  پودر

شکل 10ــ1ــ نحوه چیدن ماهی در 
لابه لای یخ پودر شده   
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زمان نگهداری متناسب باشد. اگر میزان لایه یخ کمتر از حد لازم باشد، احتمال فساد ماهی وجود دارد 
و این امر می تواند خسارت چشمگیری را به صیاد وارد کند. این نوع شناورها معمولاً تا زمان تکمیل 

ظرفیت انبارهای خود یا مراجعت به بندر، ماهی های صید شده را در لابه لای یخ  نگهداری می کنند.

5ـ1ـ انجام عملیات صید با انواع تورهای ترال
در تورهای ترال به دلیل متنوع بودن و همچنین شیوه های مختلف صید با آنها، عملیات صید 
نیز تا حدی متفاوت است. در این قسمت، چند نمونه از روش های مهم و عمده صید با تورهای ترال 

تشریح می شود.
 ـ 5  ــ1ــ صید با تور ترال پاشنه کش یک شناوره: در این روش پس از رسیدن شناور  1ـ
به صیدگاه، ابتدا تور را بر روی عرشه به گونه ای آماده می کنند که انتهای ساک رو به  پاشنه و دهانه تور 
رو به سینه قرار گیرد. انتهای ساک تور را با گره مخصوص و با طناب مربوط می بندند؛ سپس به تدریج 
ساک تور را از پاشنه به آب می اندازند و شناور با سرعت کم رو به جلو حرکت می کند. قرار گرفتن ساک 
تور در آب باعث می شود که بقیه تور نیز به بیرون کشیده شود. با قرار گرفتن کامل تور در آب، تخته ها 
نیز که در پاشنه کشتی به حالت آویخته بسته شده اند، باید آزاد شوند و به دنبال تور در آب رها گردند. 
حال ترمز وینچ ها نیز آزاد گردیده و کابل های یدک کش تور که به تخته ها وصل هستند، به تدریج از دور 
توپی وینچ  باز شده و به دنبال تخته ها از کشتی دور می شوند. بسته به عمق صیدگاه باید طول مناسب را به 
کابل یدک کش تور داد. هنگامی که به اندازه کافی کابل از دور توپی وینچ باز شد، باید ترمز آن را کشید 
و وینچ را قفل کرد تا از خروج بیشتر کابل جلوگیری شود. تور به مدت 4ــ2 ساعت بر بستر صیدگاه 
کشیده می شود تا عملیات صید به نحو مطلوب انجام گیرد. با پایان یافتن زمان صید، تور جمع آوری 
می شود. ابتدا به کمک وینچ، کابل های یدک کش تور جمع آوری می گردد؛ سپس، تخته ها بالا کشیده 
شده و به پاشنه )در پهلوها( بسته می شوند. پس از بسته شدن تخته ها، طناب کمربند تور از طریق یکی از 
قرقره های آویخته از ستونک دروازه مانند پاشنه رد شده و به کمک وینچ کشیده می شود. با کشیده شدن 

این طناب، ساک تور به تدریج به حالت آویخته درمی آید و ته آن رو به پایین قرار می گیرد.
اکنون می توان گره ساک تور را باز و محتوای تور را بر روی عرشه خالی کرد. اگر عملیات 
صید را بخواهیم تکرار کنیم، انتهای ساک تور را با گره مخصوص می بندیم و عملیات یاد شده در بالا 

را دوباره انجام می دهیم )شکل 11ــ1(.
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)زوجی(  شناوره  دو  ترال  شناوره(:  )دو  پاشنه کش  ترال  تورهای  با  صید   ـ  5   ــ1ــ  2ـ
عمدتاً برای ترال میان آبی به کار می رود. استفاده از دو شناور برای ترال کف روب نیز از بازدهی خوبی 
برخوردار است و به همین دلیل، در بسیاری از نقاط جهان صید ماهیان کفزی با این روش مرسوم 
است. در این روش، هر یک از طناب های یدک کش را یکی از شناورها به دنبال خود می کشد. دو 
با  به موازات هم حرکت می کنند. از آنجا که این دو شناور  با فاصله ای مطلوب از یکدیگر و  شناور 
فاصله گرفتن از یکدیگر می توانند دهانه تور را از پهلوها به حد کافی باز کنند، استفاده از تخته ترال 
الزامی نیست، به علاوه، در ترال زوجی بر خلاف ترال یک شناوره می توان از تورهای بزرگتر برای صید 
استفاده کرد. چون در این روش تخته ترال مورد استفاده قرار نمی گیرد، طناب یدک کش تور به طور 

مستقیم به طناب های برایدل که به بال تور وصل هستند، متصل می شوند.
در روش ترال زوجی، عملیات صید را ابتدا یکی از شناورها آغاز می کند و سپس با همکاری 

شناور دوم عملیات ادامه می یابد. چگونگی انجام کار به شرح زیر است:
ابتدا در یکی از شناورها که حامل تور است، انتهای ساک را گره زده و آن را به تدریج به آب 
می اندازند. لازم به توضیح است که در این حالت، هر دو شناور به موازات یکدیگر و با سرعت کم روبه 
جلوحرکت می کنند. شناور اول پس از رها ساختن تور در آب، به تدریج طناب های برایدل را نیز به آب 

الف( جمع آوری طناب های یدک کش تور به کمک وینچ
ب( بستن تخته ها در پاشنه کشتی و جمع آوری  بال ها و آوردن دهانه تور در پاشنه

ج( جمع آوری طناب کمربند تور و کشیدن ساک تور به طرف پاشنه از طریق ستونک دروازه مانند
د( بلند کردن ساک تور به کمک وینچ و تخلیه آن بر روی عرشه

)الف(

)ب(

 )ج(

)د(

  شکل 11ــ1ــ مراحل مختلف جمع آوری تور ترال در یک شناور تراولر پاشنه کش
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به وسیلهٔ یک  نگه می دارد؛ سپس،  بر روی قرقره های هدایت کننده کابل  آن را  انتهای  می اندازد ولی 
طناب »حبلین« که انتهای آن به سر انتهایی طناب برایدل بسته شده، می کوشد آن را به شناور دوم بفرستد. 
شناور دوم با گرفتن حبلین سر طناب برایدل تور را به طرف خود می کشاند و نگه می  دارد. سپس هر 
دو شناور که هرکدام یکی از طناب های برایدل را در اختیار دارند، کابل های یدک کش تور خود را به 
سر برایدل ها می بندند. اینک هر دو شناور به تدریج از یکدیگر فاصله می گیرند و ضمن حرکت به جلو، 
ترمز وینچ های خود را باز می کنند تا کابل های یدک کش تور به دنبال تور به آب رها شوند. پس از قرار 
گرفتن تور بر بستر، وینچ ها را قفل می کنند و با سرعت 3 نات در ساعت به موازات یکدیگر حرکت می کنند. 
فاصله دو شناور می باید معادل نصف طول کابل یدک کش باشد. کشیدن تور به مدت 4ــ2 ساعت ادامه 
می یاید و پس از آن، عملیات جمع آوری تور آغاز می شود. جمع آوری تور به این ترتیب است که هر 
دو شناور سرعت خود را تا حد ممکن کم می کنند و به کمک وینچ ها به جمع آوری کابل های یدک کش 
تور می پردازند. پس از آنکه کابل ها کاملاً جمع آوری شدند و برایدل ها در دسترس قرار گرفتند، دو شناور ضمن 
حرکت آهسته به جلو، به یکدیگر نزدیک می شوند. سپس، یکی از شناورها طناب »حبلین« را که یک 
سر آن به برایدل تور بسته شده، به طرف شناور دیگر پرتاب می کند. شناور دوم با گرفتن طناب حبلین، 
برایدل را به طرف خود می کشد و سپس به کمک وینچ خود تور را جمع آوری می کند. نحوه تخلیه تور 
بر روی عرشه با روش قبل که مربوط به صید با تور ترال یک شناوره بود، مشابه است )شکل 12ــ1(.

الف( حرکت شناورها به جلو و آغاز عملیات توراندازی به وسیلهٔ یک شناور
ب( پرتاب حبلین از شناور حامل تور به طرف شناور دوم و انتقال یکی از 

بال های تور به آن
ج( گرفتن بال دیگر تور به وسیلۀ شناور دوم و اتصال آن به طناب یدک کش 
تور. دو شناور پس از این مرحله، به تدریج از یکدیگر فاصله می گیرند و به 

طول طناب یدک کش تور می افزایند.
د( پایان فاصله گرفتن دو شناور و حرکت آنها به جلو برای شروع صید. فاصله 

دو شناور هنگام صید، نصف طول کابل یدک کش تور است.

شکل 12ــ1ــ  مراحل مختلف صید با تور ترال کف روب دو شناوره

 )ج()ب()الف(

)د(
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ترال  تورهای  ساختمان  شناوره(:  )یک  میان آبی  ترال  تورهای  با  صید   ـ 5   ــ1ــ  3ـ
میان آبی نسبت به تورهای ترال کف روب تا حدی متفاوت است؛ مثلاً در این نوع تورها بال تور وجود 
ندارد و ساختمان تور شبیه هرمی چهار وجهی است. در تورهای ترال میان آبی، باز شدن دهانه تور 
مانند تورهای ترال کف روب تابع نیروهای شناوری بویه در طناب بالایی، نیروی غرق شوندگی وزنه ها 
در طناب پایینی و نیروی گریز تخته ها از یکدیگر در پهلوهاست. در این تورها برای اینکه دهانه تور 
بهتر باز شود، تعدادی وزنه سنگین به طناب های برایدل می بندند که از شناور شدن تور در حین حرکت 
جلوگیری می کند. از آنجا که تورهای ترال میان آبی لازم است در محل تمرکز گله های ماهی در لایه های 
مختلف عمق آب تنظیم شوند، باید به عمق یاب مخصوص تور که به اصطلاح »نت ساندر« نامیده می شود، 
مجهز باشند. نت ساندر معمولاً یک وینچ کوچک و مجزا از وینچ اصلی کشتی دارد که کابل آن را 
هنگام رهاسازی یا جمع آوری تور به دور خود می پیچاند. عملیات توراندازی و تورکشی در تورهای 
نکته ای که  تنها  ترال کف روب است.  با تورهای  به صید  به عملیات مربوط  ترال میان آبی کاملاً شبیه 
در این روش لازم است رعایت شود، تنظیم محل استقرار تور در عمق دلخواه یعنی عمقی است که 
گله های ماهی در آنجا وجود دارند. تنظیم عمق استقرار تور به سرعت کشتی و طول کابل یدک کش تور 
بستگی دارد. هرچه سرعت کشتی زیادتر و طول کابل یدک کش تور کوتاهتر باشد، تور نسبت به بستر 
در ارتفاع بالاتری قرار می گیرد؛ بالعکس، اگر سرعت کشتی کمتر و طول کابل یدک کش تور بیشتر 

باشد، تور به بستر دریا نزدیکتر می شود.
در پایان عملیات صید با تورهای ترال میان آبی، همانند روش صید با تورهای ترال کف روب ابتدا 
کابل های یدک کش تور را جمع آوری می کنند و همزمان با آنها کابل متصل به )نت ساندر( نیز جمع آوری 
می شود. هنگامی که برایدل ها به پاشنه کشتی می رسند، باید وزنه های سنگین متصل به آنها را جدا کرد 
و بقیه تور را شبیه تورهای ترال پاشنه کش به روی عرشه منتقل نمود. هنگام توراندازی دوباره، وزنه ها 

را باید مجدداً به طناب های برایدل وصل کرد )شکل 8  ــ1(.
 ـ 5   ــ1ــ عملیات صید با تورهای ترال میان آبی دو شناوره: این روش نیز با صید  4ـ
به وسیلهٔ تورهای ترال کف روب دو شناوره شباهت بسیار دارد. تنها اختلاف موجود مربوط به ساختمان 
تور و تجهیزات متعلق به آن است. در این روش نیز تخته ترال وجود ندارد و باز شدن دهانه تور از پهلوها 
به فاصله ای بستگی دارد که دو شناور هنگام حرکت از یکدیگر می گیرند. همچنین شروع عملیات صید 
که همانا به آب انداختن تور است، ابتدا به وسیلهٔ یک شناور انجام می شود و سپس سایر مراحل مثل 

صید با تور ترال کف روب دو شناوره ادامه می یابد.
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مرحله تورکشی و پایان یافتن عملیات صید نیز همانند آن روش در نهایت به وسیلهٔ یک شناور 
رهبری می شود. در شناورهایی که از تور ترال میان آبی دو شناوره استفاده می شود، معمولاً برای هماهنگی 
بهتر در عملیات صید از رادیو بیسیم استفاده می شود. )شکل 13ــ1( جزئیات مربوط به صید با تور 

ترال میان آبی را به ترتیب در مراحل توراندازی و پایان صید نشان می دهد.

شکل 13ــ1ــ  مراحل مختلف صید با تور ترال میان آبی دو شناوره

الف( عملیات توراندازی
)1( به آب انداختن تور به وسیلۀ یکی از شناورها و انتقال برایدل ها به شناور دوم

 )2 و 3( دور شدن شناورها و آغاز عملیات صید
ب( عملیات تورکشی

)1( نزدیک شدن دو شناور به یکدیگر
)2( انتقال سر طناب برایدل از شناور دوم به شناور اول،

)3( گرفتن طناب برایدل توسط شناور اول و جمع آوری آن
)4( جمع آوری تور و تخلیه صید آن به وسیلۀ شناور اول

)ب()الف(

)1(

)2(

)3(

)1(

)3(

)2(

)4(
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1ــ تورهای ترال براساس عمق تورکشی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

2ــ مزیت بال در تورهای کف روب چیست؟ به طور مختصر توضیح دهید.

3ــ وظیفه تخته ترال را در تورهای ترال کف روب شرح دهید.

را  ترال  تورهای  در  وزنه(  )طناب  پایینی  طناب  و  بویه(  )طناب  بالایی  طناب  اختلاف  4ــ 

توضیح دهید و نقش آنها را در باز نگاه داشتن دهانه تور شرح دهید.

5  ــ نکته های مهمی را که در نگاهداری تورهای ترال باید رعایت شود، توضیح دهید.

6ــ در نگاهداری ماهی به روش استفاده از یخ، چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

7ــ در روش صید ترال دو شناوره، چه عاملی در باز شدن دهانه تور مؤثر است؟

به پرسش های زیر پاسخ دهید
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تورهای گردان پیاله ای جزء آن دسته از ابزارهای صید هستند که به وسیله آنها می توان ماهیانی 
را که به صورت گله ای حرکت یا تجمع می کنند، صید نمود. این تورها هم برای صید ماهیان کم  ارزش 
مثل ساردین و آنچوی )متو( و هم برای صید ماهیان پر ارزش تجارتی از قبیل تون ماهیان مورد استفاده 
قرار می گیرند. شناورهایی که از تورهای گردان پیاله ای برای صید استفاده می کنند، در اصطلاح به نام 

»شناور پرسینر« معروف هستند.

1ـ2ـ انواع تورهای گردان پیاله ای
تورهای گردان پیاله ای در واقع متشکل از یک دیواره توری با ارتفاع نسبتاً زیاد هستند که از 
ابزارهای صید شده )سطحی( محسوب می شوند. این دیواره توری به گونه ای طراحی شده است که 

ماهیگیری با انواع تورهای گردان پیاله ای

هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل، هنرجو می تواند :  
1ـ انواع تورهای گردان پیاله ای را توضیح داده و از یکدیگر تشخیص دهد ؛

2ـ خصوصیات ماهیگیری با انواع تورهای گردان پیاله ای و مراحل مختلف صید را تشریح کند ؛
3ـ نحوهٔ نگهداری ابزار ماهیگیری تورهای گردان پیاله ای را شرح دهد ؛

4ـ درجه بندی و نگهداری صید تورهای گردان پیاله ای را توضیح دهد؛
5  ـ مراحل مختلف صید با انواع تورهای تورهای گردان پیاله ای را به طور عملی نشان دهد.

فصل
2
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در هنگام لزوم می توان آن را از پایین جمع کرد و بالا کشید تا به صورت یک پیاله درآید. به همین دلیل، 
هنگامی که یک گله ماهی در محاصره این تور قرار می گیرد، علاوه بر بستن راه آن از پهلوها، امکان 
فرار از ته تور نیز برای آن غیرممکن می شود. بسته به شکل دیواره در تورهای گردان پیاله ای و موقعیت 

کیسه تور، دو گروه عمده در آنها قابل تشخیص است:
الف: تورهای گردان پیاله ای که کیسه تور در وسط دیواره قرار گرفته است، )شکل 1ــ2، الف 

و ب(.
ب: تورهای گردان پیاله ای که کیسه تور در یک سمت دیواره واقع شده است )شکل 1ــ2، ج(. 

از معروفترین نمونه های مربوط به گروه اول می توان »تور لامپارا« و از گروه دوم »تور پرسین« 
را نام برد. امروزه کاربرد نمونه دوم یعنی تور پرسین نسبت به سایر انواع دیگر تورهای گردان پیاله ای 
در دنیا رایجتر است. از این تور درابعاد مختلف هم برای صید ماهیان سطحزی ریز و هم برای صید 
ماهیان سطحزی درشت استفاده می شود. برای درک بهتر موارد اختلاف و اشتراک انواع تورهای 

گردان پیاله ای لازم است ابتدا با ساختمان عمومی این نوع تورها آشنا شویم.
1ــ1ــ2ــ ساختمان عمومی تورهای گردان پیاله ای: برای تشریح یک نمونه تور گردان 

پیاله ای، ساختمان عمومی تور پرسین را تشریح می کنیم.

با  پیاله ای  گردان  تورهای  ب(  و  الف 
کیسه میانی

ج( تور گردان پیاله ای با کیسه کناری

)الف(

 )ب(

 )ج(

بال تور  کیسه تور

بال تور

   شکل 1ــ2ــ انواع تورهای گردان پیاله ای

 کیسه تور
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این تور متشکل از یک دیواره توری ذوزنقه شکل است که قاعده بزرگ آن به سمت بالا قرار 
می گیرد. در یک سمت این تور، دیواره مربع شکل کوچکتری قرار دارد که اندازه چشمه های تور آن 
به قطر نخ چشمه های دیواره اصلی  به چشمه های دیواره اصلی کوچکتر و قطر نخ آن نسبت  نسبت 

کلفت تر است. این دیواره مربع شکل به نام »کیسه تور )بونت(« معروف است.
حاشیه بالایی دیواره تور در سرتاسر طول خود به یک طناب مجهز به بویه وصل شده است. 
این طناب را در اصطلاح »طناب بالایی« یا »طناب بویه« می نامند. وجود تعداد زیادی بویه در این طناب 
سبب ایجاد نیروی شناوری بالایی در آن می گردد که قادر است وزن زیاد تور و ماهی صید شده در 
آن را تحمل کند. حاشیه پایینی دیواره تور نیز به طناب دیگری که مجهز به وزنه های سربی است، وصل 
می شود. این طناب برخلاف طناب بالایی، سبب سنگین شدن حاشیه پایینی تور می شود و آن را به پایین 

می کشاند. این طناب نیز به نام »طناب پایینی« یا »طناب وزنه« معروف است.
از طناب پایینی در فاصله های معین، رشته طناب های کوتاهی منشعب می شود که دوبه دو به یک 
حلقه متصل می گردند. این رشته طناب های کوتاه را در اصطلاح »برایدل یا طناب زوجی« می نامند. 
جنس حلقه ها فلزی و محل عبور طناب یا کابل مخصوص جمع کردن ته تور )پیاله کردن( است. طناب 
تور جمع کن از تمام حلقه های فلزی که در پهلوها و حاشیه پایین تور متصل شده اند، رد می شود و دو 
سر آن در کشتی است. با کشیدن این طناب می توان ته تور را جمع کرده و در نهایت به بالا کشید تا تور 

حالت پیاله ای پیدا کند.
در حاشیه دیواره تور، در پهلوها و قسمت پایینی آن دیواره باریکی از تور که نخ آن نسبت به 
نخ دیواره اصلی محکمتر باشد، می  دوزند تا استحکام بیشتری را به بدنه تور بدهد.این باریکه توری 

حاشیه دوزی شده را به اصطلاح »حاشیه محافظ طناب رابط« می نامند )شکل 2ــ2(.

شکل 2ــ2ــ ساختمان عمومی یک تور گردان پیاله ای )تور پرسین(

طناب شناور یا طناب بالایی
 کیسه تور)بونت(

محافظ طناب شناور

محافظ طناب رابط

طناب رابط بونت
طناب زوجیطناب سربی

 طناب تور جمع کن)پورس لاین(

بدنه تور

حلقه های فلزی

بال تور
محافظ طناب رابط

 انتهای بغل تور  
 طناب رابط
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2ـ2ـ اهمیت ماهیگیری با تورهای پیاله ای و مراحل صید
1ــ2ــ2ــ اهمیت ماهیگیری با تورهای پیاله ای: همانگونه که در مقدمه این فصل اشاره 
می کنند،  و حرکت  تجمع  گله ای  به حالت  که  ماهیانی  انبوه  برای صید  تورهای گردان پیاله ای  کردیم، 
و  ماهیان(  )ساردین  ریز  سطحزی  ماهیان  گروه  شامل  عمده  به طور  ماهیانی  چنین  می شود.  استفاده 
سطحزی درشت )تون ماهیان( است. گله های این نوع ماهیان معمولاً متشکل از تعداد بسیار زیادی 
ماهی و با وزن چندین تن است. بنابراین، صید چنین گله هایی در یک نوبت به وسیله سایر ابزارهای 
صید امکان پذیر نیست امّا به  وسیله تورهای گردان پیاله ای، می توان در یک نوبت صید، تمام یا بخش 
اعظم گله را صید کرد. به این ترتیب، اهمیت این نوع تور به دلیل صید انبوه آن در مدت زمان کوتاه 
است. از سوی دیگر، چون صید این نوع تورها به صورت زنده به دست می آید، از کیفیت بسیار بالایی 

برخوردار است و طبعاً ارزش بالاتری را نسبت به صید با دام های انتظاری دارد.
از  پیاله ای  تورهای گردان  با  پیاله ای: صید  با تورهای گردان  2ــ2ــ2ــ مراحل صید 
روش های صید تعقیبی محسوب می شود. در این روش، ابتدا محل تجمع گله ماهی شناسایی و ردیابی 

می شود. این کار بسته به وجود امکانات و تجهیزات در شناور به سه روش زیر انجام می گیرد:
ــ ردیابی گله ماهی به روش دیده بانی، )شکل 3ــ2 الف(.

ــ ردیابی گله ماهی به روش استفاده از هلیکوپتر
ــ ردیابی گله ماهی به روش استفاده از دستگاه های صوتی ماهی یاب )سونار(، )شکل 3ــ2 ب(. 
با تعیین موقعیت گله ماهی عملیات محاصره و صید آغاز می شود. مراحل صید با تورهای گردان پیاله ای 

به طور خلاصه به ترتیب زیر است.
ــ رها ساختن سر تور در آب )سر تور را ممکن است در آب لنگر کنند یا به یک قایق موتوردار 

بدهند(
ــ حرکت شناور با سرعت زیاد به دور گله و رها ساختن مجموعه تور در آب

ــ توقف شناور در محل به آب انداختن سر تور و بازپس گرفتن دوباره آن
ــ کشیدن و جمع آوری طناب تور جمع کن)پورس لاین( به کمک وینچ و تکمیل حلقه محاصره

ــ جمع آوری و بالا کشیدن دیواره تور از ناحیه بال تور و تنگ کردن حلقه محاصره 
ــ مجتمع کردن گله ماهی در قسمت کیسه )بونت(

ــ بلند کردن کیسه تور با کمک جرثقیل و تخلیه ماهیان صید شده بر سطح عرشه
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تور  کشیدن  بالا  توان  کشتی  جرثقیل  و  باشد  زیاد  اگر حجم صید  که  است  توضیح  به  لازم 
از تور گردان  به کمک تورهای قیفی کوچک  باید  از ماهیان صید شده را  باشد، بخشی  نداشته  را 
تور  محتوای  به سبک شدن  که  عملیات  نوع  این  تور سبک شود.  محتویات  تا  کرد  تخلیه  پیاله ای 
پرسینر  شناورهای  در  )شکل4ــ2(.  دارد،  نام  بریلینگ«  »عملیات  اصطلاح  در  می شود،  منجر 
بزرگ و مجهز، همهٔ عملیات مربوط به جمع آوری و بالاکشیدن تور، با کمک وینچ و جرثقیل انجام 
می شود. این شناورها علاوه بر وینچ معمولی، دارای نوعی وینچ قرقره ای شکل هستند، که از یک 
بازوی جرثقیل مانند آویزان است. این وینچ از نوع وینچ های هیدرولیک بوده و به نام »پاور بلوک« 
به کمک این وینچ صورت می گیرد  بالا کشیدن تور  به جمع آوری و  معروف است. عملیات مربوط 
امّا بلند کردن قسمت کیسه تور که در واقع آخرین بخش تور است که جمع آوری می گردد، با کمک 

جرثقیل انجام می شود.

شکل 3ــ2ــ دو روش ردیابی گله ماهی، در صید با تورهای گردان پیاله ای

تصویر یک 
تصویر یک گله صیدصید

 تصویر گله ماهی های کوچک در 
نزدیک سطح آب

الف( روش  دیده بانی
بالا رفتن از دکل شناور و نشستن بر روی صندلی که دربالای دکل 
نصب شده، برای پیدا کردن گله های صید، روشی مناسب است.

ب( استفاده از دستگاه ماهی یاب
کاغذ  روی  بر  را  تصاویر  که  اِکوساندر  دستگاه  یک 

منعکس می کند.
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3ـ2ـ اهمیت و نحوه نگهداری ابزار ماهیگیری پس از پایان یافتن صید
در هنگام جمع آوری تورهای گردان پیاله ای لازم است مراقبت های زیر برای استفاده بهتر از 

تور صورت گیرد.
الف: جداسازی ماهی های ریز و کوچک که احتمالاً در لابه لای چشمه های تور گیر کرده اند. 

این کار مانع از باقی ماندن و فساد این گونه ماهی ها در لابه لای تور می شود )شکل 5   ــ2(.
ب: بازرسی چشمه های تور هنگام جمع آوری آن و تعیین نقاط صدمه دیده جهت انجام تعمیرات.

شکل 4ــ2ــ عملیات بریلینگ در صید با تورهای گردان پیاله ای سبب سبک شدن تور می شود و بالا کشیدن 
آن را به وسیلۀ جرثقیل امکان پذیر می سازد.
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ج: بازرسی بویه های متصل به طناب بالایی و تعویض بویه های شکسته شده یا صدمه دیده.
د: دقت در نحوه چیدن منظم تور در قسمت پاشنه کشتی و آماده سازی آن برای مرحله بعدی صید.

ضمن رعایت مراقبت های یاد شده در بالا، چنانچه تور به تعمیر جزیی نیاز داشته باشد، می توان 
بر روی عرشه برای این امر اقدام کرد. در مواردی که امکان رفع اشکال یا تعمیر تور بر روی کشتی 
وجود نداشته باشد، باید آن را به ساحل منتقل کرد و تعمیرات لازم را بر روی آن انجام داد. در مواردی 
که کشتی در لنگرگاه توقف طولانی دارد و از تور هیچ گونه استفاده ای برای صید نمی شود، بهتر است 
روی مجموعه تور را با استفاده از یک قطعه برزنت پوشانید تا از تأثیرات مخرب نور آفتاب در امان 

باشد.

4ـ2ـ درجه بندی و نگهداری صید تورهای گردان پیاله ای
با توجه به توضیحات پیشین، دریافتیم که عمده صید تورهای گردان پیاله ای منحصر به ماهیان 
ریز و درشت است. از آنجا که صید با این نوع تورها معمولاً بسیار انبوه است، باید بلافاصله آن را 
در مقابل تأثیرات نامطلوب دمای محیط و فساد میکروبی درامان نگه داشت. برای این منظور، بیشتر 
به سردخانه و دستگاه های انجماد مجهز هستند.  انواع مدرن و بزرگ آن  به ویژه  شناورهای پرسینر، 

به دام  پیاله ای  گردان  تور  چشمه های  لابه لای  در  که  کوچک  و  ریز  ماهی های  جداسازی  5  ــ2ــ  شکل 
افتاده اند، بخشی از عملیات پاکسازی تور محسوب می شود.
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از  آن دسته  دارند.  یخ  انبارهای  ماهی  داشتن  نگه  برای سرد  معمولاً  نیز  و غیرمجهز  انواع کوچکتر 
شناورهای پرسینر که در زمینه صید تون ماهیان فعالیت می کنند، معمولاً صید خود را به صورت کامل 

یا بعد از تخلیه امعاء و احشاء منجمد می کنند و در نهایت در سردخانه نگاه می دارند.
نگهداری  باشد،  شده  سرد   )-30°C( تا  که  شور  آب  در  را  شده  صید  ماهیان  دیگر،  پاره ای 
نیز می توانند از ماهیان صید شده بر روی دریا کنسرو تولید  می کنند. شناورهای پرسینر کارخانه دار 
کنند. کشتی های پرسینر ویژه صید ساردین ماهیان نیز، ماهی های صید شده را به صورت قالبی )بلوک( 

منجمد و پس از بسته بندی در سردخانه نگهداری می کنند.
کشتی هایی که دستگاه انجماد و سردخانه ندارند، صید خود را بلافاصله به ساحل منتقل می کنند 
یا تا تکمیل ظرفیت انبار در سبدهای پلاستیکی یا جعبه های چوبی در لابه لای یخ محافظت می نمایند. 
یخ مورد استفاده برای ماهی های ریز باید از نوع یخ پودر باشد تا مانع از خراشیده شدن پوست ظریف 

آنها شود.

5  ـ2ـ عملیات صید با انواع تورهای گردان پیاله ای
انجام  ولی  است  مشابه  تقریباً  آن  انواع  تمامی  برای  پیاله ای،  گردان  تورهای  با  صید  عملیات 
عملیات ممکن است به وسیله یک یا دو شناور صورت گیرد. حتی در صید با یک شناور نیز، معمولاً 
ممکن  سنتی  روش های  در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  عملیات  در  سهولت  برای  قایق  فروند  یک 
است به جای استفاده از قایق کمکی، از لنگر استفاده شود. برای آشنایی دانش آموزان با نحوه صید با 
تورهای گردان پیاله ای، هر دو روش معمول یعنی صید با یک شناور و دو شناور توضیح داده می شود.
 ـ  5  ــ2ــ استفاده از تورهای گردان پیاله ای با یک شناور: پیش از این، گفتیم که  1ـ
شناورهایی که از تور گردان پیاله ای استفاده می کنند ، به نام پرسینر معروف هستند. این شناورها معمولاً 
آنها  برای  را  پیاله ای  گردان  تورهای  کارگیری  به  امکان  که  دارند  تجهیزات مخصوصی  و  ساختمان 
به وجود می آورد. این کشتی ها دارای پاشنه شیبدار و وینچ مخصوص برای بالا کشیدن تور هستند. 
این وینچ به »پاور بلوک« معروف و از یک بازوی جرثقیل مانند آویزان است. کشتی های پرسینر دارای 
یک قایق موتوردار قوی معروف به »اسکیف« هستند که در عملیات توراندازی و بالا کشیدن تور به 

کشتی کمک می کند. در شکل 6ــ2 مشخصات یک کشتی پرسینر نشان داده شده است.
هنگام صید، ابتدا باید موقعیت گله ماهی مشخص شود. برای این کار یک نفر از ملوانان در 
برجک کوچکی که بر بالای کشتی نصب شده به دیده بانی می پردازد. با پیدا شدن موقعیت گله ماهی، 
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تور  یدک کش  قایق  ابتدا  گله ماهی،  به  شدن  نزدیک  از  پس  می شود.  نزدیک  آن  به  به سرعت  شناور 
)اسکیف(، به آب انداخته می شود و بلافاصله موتور آن را روشن می کنند؛ سپس، یک سر تور به وسیله 
طناب متصل به آنکه »طناب یدک کش تور« نام دارد، تحویل قایق می گردد )شکل 7ــ2 الف(. قایق سر 
تور را به طور ثابت نگه می دارد و کشتی با سرعت گله ماهی را دور می زند. هنگام دور زدن تور گردان 
پیاله ای که در قسمت پاشنه انباشته شده است، به سرعت در آب سرازیر می شود. این تور تحت تأثیر 
نیروی غرق شوندگی طناب وزنه به سرعت در آب فرو می رود و به دور گله ماهی تشکیل یک دیواره را 
می دهد، )شکل 7ــ2 ب(. پس از آنکه گله  در محاصره تور قرار گرفت، کشتی آهسته به قایق یدک کش 
نزدیک می شود و سر تور را از آن پس می گیرد. در همین حال، طناب تور جمع کن با کمک وینچ اصلی 
به سرعت کشیده می شود تا ته تور جمع شود و بالا بیاید، )شکل 7ــ2ب(. با جمع شدن کامل طناب تور 
جمع کن، تور به حالت پیاله ای درمی آید و گله ماهی را به طور کامل در محاصره در می آورد. در این 
هنگام، بال تور در وینچ قرقره ای قرار داده می شود و به کمک آن، به تدریج تور را بالا می کشند )شکل 
7ــ2 ج(. ضمن بالا کشیدن تور آن را تمیز می کنند و به طرف پاشنه کشتی جهت انباشتن دوباره هدایت 
می نمایند. نحوه انباشتن تور به گونه ای است که طناب وزنه در یک سمت و طناب بویه در سمت مخالف 
قرار گیرد. این شیوه چیدن تور از پیچیدن آن در هم جلوگیری می کند و در مرحله بعدی صید، سبب 

سهولت سرازیر شدن آن در آب می گردد.

شکل 6 ــ2ــ کشتی پرسینر و تجهیزات مربوط به آن

پروانه جانبی

 برجک دیده بانی

جرثقیل

 وینچ اصلی

 وینچ قرقره ای )پاور بلوک(

قایق یدک کش 
تور)اسکیف(

پاشنه شیب دار
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پس از آنکه بخش اعظم تور بالا کشیده 
تور که شامل کیسه  انتهای  ماهیان در  می شود، 
تور است، مجتمع می شوند. اگر حجم گله ماهی 
تورهای  یا  قیفی  تور  کمک  به  ابتدا  باشد،  زیاد 
ملاقه ای دستی بخشی از آن را به درون کشتی 
این  شود.  کاسته  آن  وزن  از  تا  می کنند  منتقل 
نیز گفتیم به »عملیات  عملیات همان طور که قبلاً 
بریلینگ« معروف است. در بعضی از کشتی های 
پرسینر که در زمینه صید ساردین ماهیان فعالیت 
استفاده  با  تور،  داخل  از  صید  تخلیه  می کنند، 
از پمپ های مخصوص صورت می گیرد، )شکل 

7ــ2 د(.
قایق  تور،  کشیدن  بالا  مراحل  تمام  در 
را  کشتی  قوی،  طناب  یک  به وسیله  یدک کش 
مهار می کند تا مانع از ورود آن به محوطه تور، 
تحت تأثیر جریان آب یا باد بشود؛ زیرا اگر کشتی 
و  تور  پیچیدن  شود، امکان  تور  محوطه  وارد 

طناب های آن به دور پروانه وجود دارد.
تورهای  از  استفاده   ـ  5  ــ2ــ  2ـ
این روش،  با دو شناور: در  پیاله ای  گردان 
تور مورد استفاده از نوع تورهای گردان پیاله ای 
با کیسه میانی است. هنگام عملیات ممکن است 
از  یکی  به وسیلهٔ  تور  انداختن  آب  به  و  حمل 
شناورها یا به طور همزمان با هر دو شناور صورت 
گیرد. در اینجا روش معمول را که در واقع انجام 
طور  به  شناور  دو  به وسیلهٔ  توراندازی  عملیات 

همزمان است، توضیح می دهیم.

الف( گرفتن سر تور به وسیلۀ اسکیف و حرکت کشتی برای 
دور زدن گله ماهی

ب( به آب انداختن کامل تور و گرفتن دوبارۀ سر تور از 
اسکیف و کشیدن طناب تور جمع کن

ج( تکمیل حلقه محاصره و پیاله شدن موتور

د( جمع آوری تور و تخلیه صید با استفاده از پمپ

با تورگردان پیاله ای یک  شکل 7ــ2ــ مراحل مختلف صید 
شناوره
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در این روش، هریک از شناورها نیمی از تور را بر روی عرشه خود نگهداری می کنند. هر دو 
نام »کشتی مادر« معروف است، حمایت می شوند. کشتی مادر  به  به وسیلهٔ کشتی بزرگتری که  شناور 

می تواند پس از پایان یافتن عملیات، شناورهای کوچکتر را با خود حمل کند و به بندر بازگرداند.
نحوه حمل تور به وسیله دو شناور به گونه ای است که کیسه تور به حالت نیمه آویخته بین آنها 
قرار می گیرد. هنگامی که گله ماهی مشخص می شود، هر یک از دو شناور ابتدا در جهت مخالف از 
هم دور می شوند و به تدریج تور را به آب می ریزند، )شکل 8  ــ2 الف و ب(. دو شناور ضمن ریختن 
تور در آب، سعی در محاصره نمودن گله ماهی می کنند. پس از آنکه تور به وسیلهٔ آنها به دور گله ماهی 
ریخته می شود، هر دو شناور به یکدیگر نزدیک می شوند و دو سر تور را به هم نزدیک می کنند. )شکل 
آن  میان  از  تور جمع کن  طناب  که  را  سنگین  وزنه ای  شناورها  از  یک  هر  هنگام،  این  در  8  ــ2ج(. 
می گذرد، از هر طرف به آب می اندازند. سپس یکی از شناورها سر طناب تور جمع کن خود را به شناور 
دوم می دهد. این شناور که اکنون هر دو سر طناب تور جمع کن را در اختیار دارد، به وسیله وینچ شروع 
به کشیدن آن می کند تا ته تور کاملاً جمع شود و بالا بیاید. در این حالت، تور کاملاً پیاله ای می شود و 
ماهیان در محاصره کامل تور قرار می گیرند. اینک هر دو شناور به جمع آوری تور با کمک وینچ های 
قرقره ای خود اقدام می کنند، )شکل 8   ــ2 د(. پس از آنکه دو شناور تور را جمع آوری می کنند. انبوه 
ماهیان در قسمت وسط تور که در واقع همان کیسه تور است، متمرکز می شوند. در این هنگام، کشتی 

مادر به دور شناور نزدیک می شود و در سمت دیگر تور قرار می گیرد، )شکل 8  ــ2 ذ(.

)د()ج()ب()الف(

)ذ(

الف( آغاز عملیات توراندازی
ب( دور زدن گله ماهی به وسیلۀ دو شناور

ج( بستن حلقه محاصره و کشیدن طناب تور جمع کن به وسیلۀ یکی از شناورها
د: جمع آوری تور از بال به وسیلۀ دو شناور 

ذ: نزدیک شدن کشتی مادر و آغاز عملیات تخلیه صید به وسیلۀ آن

شکل 8  ــ2ــ مراحل مختلف عملیات صید با تور گردان پیاله ای دو شناوره
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اینک کشتی مادر با استفاده از پمپ مخصوص یا تورهای قیفی به تخلیه صید از درون کیسه تور 
پیاله ای اقدام می کند. اگر وزن گله ماهی زیاد نباشد، کشتی مادر به کمک جرثقیل خود، تور و محتویات 
آن را بلند و بر روی عرشه تخلیه می کند؛ سپس، کیسه تور دوباره به آب انداخته می شود و دو شناور با 

جمع آوری آن بار دیگر خود را آماده مرحله بعدی صید می کنند.

به پرسش های زیر پاسخ دهید

1ــ انواع تورهای گردان پیاله ای را نام ببرید.

2ــ تورهای گردان پیاله ای برای صید کدام دسته از ماهیان مناسب هستند؟

3ــ نحوه ردیابی گله های ماهی را در صید با تورهای گردان پیاله ای توضیح دهید.

4ــ بریلینگ چیست؟ آن را به اختصار شرح دهید.

5  ــ نقش قایق  یدک کش )اسکیف( کشتی های پرسینر را در عملیات صید با تورهای گردان 

پیاله ای توضیح دهید.

6  ــ پیاله  شدن تورهای گردان پیاله ای چگونه و به وسیلهٔ کدام طناب صورت می گیرد؟
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تورهای گوشگیر، متشکل از یک دیواره ساده تور هستند که به صورت عمود نسبت به سطح آب 
یا بستر دریا قرار می گیرند. این تورها بسته به اندازه چشمه و موقعیت استقرار خود در لایه های مختلف 
آب قادر به صید انواع ماهیان سطحزی و یا کفزی، به ویژه گونه های مهاجر، هستند. استفاده از آنها در 

اکوسیستم های مختلف آبی، اعم از رودخانه، دریاچه و دریا امکان پذیر است.

1ـ3ـ آشنایی با انواع تورهای گوشگیر
تورهای گوشگیر را متناسب با ساختمان و موقعیت استقرار آن در لایه های مختلف آب، می توان 

به انواع زیر تقسیم کرد:
ــ تورهای گوشگیر سطحی شناور )شکل 1ــ3(

ــ تورهای گوشگیر عمقی ثابت )شکل 2ــ3(
ــ تورهای گوشگیر سه لایه یا تور ترامل )شکل 3ــ3(

ماهیگیری با انواع تورهای گوشگیر

هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل، هنرجو می تواند :  
1ـ انواع تورهای گوشگیر را توضیح داده و از یکدیگر تشخیص دهد؛

2ـ خصوصیات ماهیگیری با انواع تورهای گوشگیر و مراحل مختلف صید را تشریح کند؛
3ـ نحوهٔ نگهداری ابزار ماهیگیری گوشگیر را شرح دهد؛

4ـ درجه بندی و نگهداری صید گوشگیر را توضیح دهد؛
5  ـ مراحل مختلف صید با انواع تورهای گوشگیر را به طور عملی نشان دهد.

فصل
3
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پرچم نشانه
بویه

دیواره تور

وزنهطناب وزنه

طناب بویه

  بویه نشانه

بویه و پرچم نشانه طناب بویه  بویه 

وزنهطناب وزنه

شکل 1ــ3ــ دو نمونه تور گوشگیر شناور

طناب بویه   بویه 
  بویه نشانه

پرچم نشانه

وزنهطناب وزنه

لنگر

شکل 2ــ3ــ تور گوشگیر عمقی ثابت

شکل 3ــ3ــ تور سه لایه یا تور ترامل

طناب بویه

  بویه 

دیواره میانی

 دیواره جانبی  

 وزنه سربی
طناب وزنه
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اینک که انواع مهم تورهای گوشگیر را معرفی کردیم، لازم است با ساختمان عمومی تورهای 
گوشگیر نیز آشنا شویم.

از یک  متشکل  معمولی  تور گوشگیر  هر  ــ  تورهای گوشگیر معمولی  ساختمان عمومی 
دیواره توری است که از بالا و پایین به وسیله دو طناب حمایت می شود. طناب بالایی مجهز به تعدادی 
بویه است که در فاصله های معین نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند. وجود این بویه ها سبب می شود تا لبه 
بویه«  یا »طناب  بالایی«  به اصطلاح »طناب  این طناب را  به بالا کشیده شود.  بالایی تور سبک شده و 

می نامند.
به طناب پایینی که به حاشیه زیرین تور بسته شده، تعدادی وزنه سربی یا سیمانی متصل است که 
در فاصله های معین از یکدیگر قرار گرفته اند. وجود وزنه ها در طناب پایینی باعث می شود که حاشیه پایین 
تور سنگین شده و به پایین کشیده شود. این طناب را نیز در اصطلاح »طناب وزنه« یا »طناب تحتانی« 

می نامند.
وجود دو نیروی مخالف ناشی از بویه ها )نیروی شناوری( و وزنه ها )نیروی غرق شوندگی( باعث 
می شود که تور در آب به صورت قائم قرار گیرد. ضمناً اختلاف بین دو نیرو سبب می شود که تور به 
وزنه ها  نیروی غرق شوندگی  به  نسبت  بویه ها  نیروی شناوری  اگر  مثلاً  درآید؛  مغروق  یا  حالت شناور 
بیشتر انتخاب شود، تور به حالت شناور درمی آید؛ برعکس، اگر نیروی غرق شوندگی وزنه ها بر نیروی 

شناوری بویه ها غلبه کند، تور پایین می رود و بر بستر دریا قرار می گیرد.
علاوه بر تجهیزات یاد شده می توان متعلقات دیگری را برای ایمنی و آسانی کاربرد، به تورهای 
گوشگیر اضافه کرد؛ از این جمله می توان به بویه های راهنما )نشانه( که بزرگتر از بویه های موجود در 
طناب بالایی هستند، اشاره کرد. این بویه ها به تعداد کم درابتدا و انتهای تور یا در بخش های میانی آن، 
برای آسان پیدا کردن تور یا جلوگیری از فرو رفتن بیش از حد آن )در تورهای گوشگیر شناور( به تور 
یا حتی  انتهای آن  ابتدا و  اضافه می شود. چنانچه تور در شب مورد استفاده قرارگیرد، می توان در 
در بخش های میانی تور چراغ های مخصوص نصب کرد. تورهایی که به صورت ثابت در آب نصب 
می شوند باید از لنگر استفاده کرد. برای این کار معمولاً ابتدا و انتهای تور را به وسیله طناب، با یک 

لنگر مرتبط می کنند، )شکل 2ــ3(
میان  موجود  اختلاف  تنها  می کند:  صدق  نیز  سه لایه  تورهای  مورد  در  گفتیم،  بالا  در  آنچه 
تورهای گوشگیر معمولی و سه لایه آن است که تورهای سه لایه به جای یک دیواره تور از سه لایه 
ساخته شده اند. دو لایه جانبی دارای چشمه های بزرگتر و لایه میانی دارای چشمه های کوچکتر است. 
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ضمناً ارتفاع تور لایه میانی نسبت به دیواره های جانبی به مراتب بلندتر است. در تورهای سه لایه چشمه 
تورهای جانبی روبه روی یکدیگر قرار می گیرند )شکل 4ــ3(

2ـ3ـ اهمیت ماهیگیری با تورهای گوشگیر و مراحل صید
1ــ2ــ3ــ اهمیت ماهیگیری با تورهای گوشگیر: تورهای گوشگیر نیز همانند سایر ابزار 
صید از مزایای خاص خود برخوردار هستند. مهمترین این مزیت ها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

ــ استفاده از تورهای گوشگیر نسبتاً ساده بوده و برای به کارگیری در صید خُرد )سنتی( بسیار  
مناسب است. از این تورها می توان با انواع شناورهای کوچک و بزرگ، اعم از مکانیزه یا غیرمکانیزه 

استفاده کرد و برای انواع کوچک آن تنها با وجود چند نفر ملوان کار صید انجام می گیرد.
ــ بسته به نوع طراحی، تورهای گوشگیر را می توان در اعماق مختلف آب، از سطح تا بستر، 

مورد استفاده قرار داد.

در  میانی  دیواره  و  جانبی  دیواره های  موقعیت  4ــ3ــ  شکل   
تور  چشمه های  سه لایه،  گوشگیر  تورهای  در  سه لایه.  تورهای 

دیواره های جانبی روبه روی یکدیگر قرار می گیرند.

بی
جان

ره 
یوا

د

 دیواره میانی

بی
جان

ره 
یوا

د

بیشتر  لایه  سه  گوشگیر  تورهای 
به عنوان تور عمقی و در آب هایی که کدورت 
قرار  استفاده  مورد  دارند،  زیاد  نسبتاً 
لایه  سه  به دلیل  تور  نوع  این  زیرا  می گیرد، 
بهتر  به تورهای یک لایه  بودن خود، نسبت 
دیده می شوند. در نتیجه در آب های شفاف، 
یک  به عنوان   آن  دیدن  با  ماهیان  از  بعضی 

مانع، از آن دور می شوند.
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ــ تورهای گوشگیر را می توان هم برای صید ماهیان گله ای و مجتمع و هم برای صید ماهیان 
پراکنده و منفرد به کار گرفت.

و  ترال  تور  با  تعقیبی مثل صید  با روش های صید  مقایسه  تورهای گوشگیر در  از  استفاده  ــ 
پرسین مستلزم صرف سوخت کمتر است؛ در نتیجه، هزینه مصرفی در شناورهایی که از تور گوشگیر 

استفاده می کنند، به مراتب پایین تر از هزینه شناورهای ترالر و پرسینر است.
2ــ2ــ3ــ مراحل صید با تورهای گوشگیر: اصولاً شناورهایی که برای صید از تورهای 
گوشگیر استفاده می کنند، به گونه ای طراحی می شوند که کابین و موتورخانه آنها در جلو قرار گیرد، 
)شکل 5  ــ3(. بخش عقب عرشه آنها خالی است و به عنوان محل نگهداری تور مورد استفاده قرار 
می گیرد. در شناورهای مجهز،  معمولاً یک دستگاه وینچ مخصوص برای بالا کشیدن تور از آب وجود 

دارد که در لبه جانبی سمت راست نصب می شود. 

شکل 5  ــ3ــ شناور مخصوص صید با تور گوشگیر از پاشنه و مجهز به وینچ تور جمع کن

دستگاه هیدرولیک چرخاننده وینچ  

توپی وینچ

 غلتک های هدایت کننده تور

پمپ هیدرولیک

مراحل مختلف صید در این شناورها به ترتیب عبارت است از:
ــ رهاسازی یک سرتور و بویه نشانه متصل به آن در آب از ناحیه پاشنه، )شکل 6  ــ3 الف(

ــ حرکت آهسته شناور به جلو
ــ رها ساختن تدریجی بقیه تور در آب با نظارت و کمک دو نفر ملوان )در این مرحله، ملوانان 
تنها بخشی از تور را در آب رها می کنند و بقیه تور به تدریج در اثر حرکت شناور خودبه خود به بیرون 

کشیده می شود.(
ــ رهاسازی آخرین بویه نشانه در آب به هنگام قرار گرفتن انتهای تور در آب
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ــ توقف کامل شناور و بستن طناب متصل به تور به یکی از موت های1 شناور
توضیح: در تورهای گوشگیر عمقی ثابت، در اولین و آخرین مرحله به آب انداختن تور، علاوه 

بر رها ساختن بویه های نشانه، یک لنگر در هر سر تور نیز به آب انداخته می شود.
ــ در آب ماندن تور به مدت چند ساعت

ــ بالا کشیدن تور به کمک وینچ یا با دست )شکل 6  ــ3،ب(
ــ جدا کردن ماهی از لابه لای چشمه های تور و چیدن آن در سبدهای مُشبک پلاستیکی 

ــ چیدن تور در قسمت پاشنه برای رهاسازی دوباره در مرحله بعدی صید
در شناورهای سنتی جنوب کشور، به دلیل استقرار کابین و موتورخانه در قسمت عقب و پاشنه، 

همهٔ عملیات صید، اعم از توراندازی و بالاکشیدن تور از قسمت سینه انجام می گیرد.

3ـ3ـ اهمیت و نحوه نگهداری تورهای گوشگیر پس از پایان یافتن صید
تورهای گوشگیر را نیز همانند سایر ابزار صید باید پس از پایان عملیات پاکسازی، مراقبت و نگهداری 

کرد. لازم است نکات زیر به منظور حفظ دوام و جلوگیری از آسیب های احتمالی تور رعایت شود:
هنگام بالاکشیدن تور از آب، آبزیان صید شده موجود در آن باید با ملایمت از لابه لای چشمه های 
تور جدا شوند. چنانچه نخ های تور به وسیلهٔ خار یا دندان ماهی های به طور جزئی دچار پارگی شوند، 
باید بلافاصله ترمیم گردند. تخلیه کامل تور از صید باعث جلوگیری از فساد و تعفن در آن می گردد. 

 1ــ محل بستن طناب در کشتی 

)الف(

الف( مرحله توراندازی
ب(   مرحله جمع آوری تور

شکل 6 ــ3ــ مراحل مختلف صید با تور گوشگیر شناور    

)ب(
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شکل 7 ــ3ــ نحوه چیدن تور بر روی عرشه و موقعیت طناب های بویه و وزنه نسبت به هم

پس از تخلیه صید از تور، لازم است سایر قسمت های آن از قبیل بویه ها و طناب های بالایی و پایینی 
نیز مورد بازرسی قرار گیرند تا چنانچه فرسودگی یا پارگی در آنها مشاهده شود، ترمیم شوند. برای 
تعمیرات کلی، تور باید به ساحل منتقل شود و در آنجا ترمیم گردد. در صورت نیاز نداشتن به تعمیر، 
تور برای مرحله بعدی صید بر روی عرشه )در پاشنه یا سینه( چیده می شود. در شناورهایی که عملیات 
صید از پاشنه انجام می گیرد، تور به گونه ای چیده شده که طناب بویه در یک سمت و طناب وزنه در 
سمت مقابل آن قرار می گیرد. این وضعیت به گونه ای است که طناب های وزنه و بویه به موازات دیواره 

شناور چیده می شوند )شکل 7ــ3،ب(.
تور  چیدن  نحوه  می شود،  انجام  سینه  از  تورکشی  و  توراندازی  عملیات  که  شناورهایی  در 
به صورت عمود بر محور طولی شناور است ولی همانند موردقبل، طناب وزنه در یک سمت و طناب 

بویه در سمت دیگر قرار می گیرد )شکل 7ــ3 الف(.

   ب( در عرشه پاشنهالف( در عرشه سینه  

طناب بویه

طناب وزنه

وینچ تورکش

وینچ تورکش

طناب بویه

پس از پایان عملیات صید و بازگشت شناور به بندر، لازم است مجموعه تور را باز کنیم و در 
مجاورت هوا خشک نماییم. این کار به ویژه در مورد تورهایی که از الیاف گیاهی بافته می شوند، بسیار 
ضروری است؛ زیرا الیاف گیاهی در اثر رطوبت به سرعت پوسیده و تخریب می شوند. چنانچه از تور 
د ر آب های گل آلود استفاده شده باشد، لازم است پس از پایان عملیات صید، آن را به وسیله آب تمیز 
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بشوییم و سپس خشک کنیم. پس از خشک شدن مجموعه تور، می توان آن را دوباره طبق روش های 
و  رنگ  بر  آفتاب  نور  تخریبی  اثر  از  جلوگیری  برای  چید.  شناور  عرشه  روی  بر  شده  داده  توضیح 
مقاومت تور، بهتر است روی آن را با پارچه برزنتی پوشانید. چنانچه  در فصل های مختلف از تورهای 
قرار  استفاده  مورد  آینده  فصل  تا  که  را  شده  تعویض  تورهای  است  می شود، لازم  استفاده  مختلف 

نمی گیرند، در انبار سرپوشیده و محفوظ از نور آفتاب، رطوبت و جوندگان نگهداری کرد.

4ـ3ـ درجه بندی و نگهداری صید
پس از پایان یافتن عملیات صید و بیرون کشیدن تور از آب، باید به خارج کردن ماهیان اسیر شده 
در تور پرداخت. هنگام خارج کردن ماهی از لابه لای چشمه های تور باید مواظب بود که ماهی در اثر 
فشار نخ های تور زخمی نشود. ماهی های جدا شده از تور را می توان ابتدا در بخشی از فضای خالی 
عرشه یا در سبدهای پلاستیکی جمع آوری کرد و سپس با آب تمیز دریا شستشو داد. در شناورهای 
سُنتی، ماهی های صید شده را تا زمان تکمیل ظرفیت شناور یا هنگام بازگشت آن به بندر، در انبار یخ 
نگهداری می کنند. شیوه نگهداری در لابه لای یخ مشابه موارد قبلی است و به ازای هر لایه ماهی با 
یک لایه یخ پودر شده روی آن را پوشش می دهند. در بعضی از شناورهای مجهز، ماهی صید شده را 
از امعاء و احشاء خالی می کنند و پس از شستشوی دوباره، آن را منجمد می کنند. مزیت این روش آن 
است که گوشت ماهی از نظر فساد آنزیمی محتویات معده و روده خود درامان می ماند و با کیفیت بهتری  
به بازار عرضه می شود. انجماد ماهیان درشت، به صورت منفرد و گونه های متوسط و ریز، به صورت 

قالبی انجام می شود.

5   ـ3ـ عملیات صید با انواع تورهای گوشگیر
مرسوم  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  عملیات  آسانی  به دلیل  گوشگیر  تورهای  از  استفاده 
است. این تورها را می توان با انواع شناورها و در اندازه های مختلف به کار گرفت. عملیات توراندازی 
و جمع آوری آن در انواع شناور تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. در اینجا شرح عملیات صید، برای 

آشنایی فراگیران با انواع تورهای گوشگیر توضیح داده می شود.
 ـ 5  ــ3ــ عملیات صید با تورهای گوشگیر شناور )سطحی(: تورهای گوشگیر سطحی  1ـ
را معمولاً عمود بر جهت جریان آب نصب می کنند. اگر عملیات صید در رودخانه باشد، این تور در 
بخش میانی رودخانه و به طور عرضی به آب انداخته می شود. در دریا بهتراست که تور عمود بر جریان 
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آب به آب انداخته شود؛ زیرا در این حالت، امکان صید بیشتری برای تور وجود دارد. قبل از به آب 
انداختن تور، ابتدا یک بویه نشانه بزرگ یا بویه مجهز به پرچم را با یک رشته طناب 10 الی 20 متر به 
سر تور می بندند. اگر عملیات صید را بخواهند در شب انجام دهند، بهتر است یک چراغ مخصوص 
نشانه نیز به آن ضمیمه شود. سپس بویه و چراغ از پاشنه )در شناورهایی که کابین و موتورخانه در سینه 
قرار گرفته اند( یا از بغل )در شناورهایی که کابین در پاشنه قرار دارد( به آب انداخته می شود. به تدریج 
بخشی از تور را نیز دو نفر ملوان، به دنبال بویه نشانه به آب می اندازند. در این هنگام، شناور به آرامی 
به سمت جلو حرکت می کند. حرکت شناور به جلو باید با دقت بسیار زیاد آغاز شود تا از رفتن تور 
به زیر پروانه جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، احتمال پیچیده شدن تور در پروانه وجود دارد که 
این خود مشکلات بسیاری را برای صیاد به وجود می آورد. با حرکت شناور به جلو به تدریج بقیه تور 
خود به خود به آب کشیده می شود. در تمام مدت سرازیر شدن تور به آب، دو نفر ملوان باید ناظر بر خروج 
آن باشند تا چنانچه تور به قسمتی از بدنه شناور گیر کند، آن را خلاص کنند. پس از آنکه قسمت اعظم 
تور به آب ریخته شد، شناور باید سرعت خود را کم کند و هنگام ورود سر انتهایی تور از عرشه به درون 
آب، توقف نماید. در این هنگام، سر انتهایی تور را با یک رشته طناب به طول 10 الی 20 متر به سینه 
یا پاشنه شناور گره می زنند. بسته به وضعیت صیدگاه، تور به مدت 8  ــ4 ساعت در آب باقی خواهد 
ماند؛ سپس، عملیات جمع آوری تور با دست یا با استفاده از وینچ آغاز می شود. اگر شناور وینچ نداشته 
باشد، حداقل دو نفر ملوان باید به بالا کشیدن تور اقدام کنند. یکی از ملوانان طناب بویه و دیگری طناب 
وزنه را در دست می گیرد و تور را از آب بالا می کشند. دو نفر ملوان دیگر نیز به خارج کردن ماهی های 
صید شده از تور می پردازند. خارج کردن ماهی از تور با تکاندن آن صورت می گیرد. اگر ماهی به سختی 
در لابه لای چشمه تور گیر کرده یا پیچیده شده باشد، باید آن را به دقت از لابه لای نخ های تور خلاص 
کرد. با خروج ماهی ها از لابه لای چشمه ها به تدریج تور را به محل مناسب هدایت می کنند و بر روی 
عرشه می چینند. پس از پایان عملیات صید، در صورت نزدیک بودن به بندر شناور برای تخلیه صید به 

ساحل برمی گردد. در غیر این صورت، مرحله دیگری از صید آغاز می شود.
 ـ  5   ــ3ــ عملیات صید با تورهای گوشگیر عمقی ثابت: عمده عملیات صید با تورهای  2ـ
گوشگیر عمقی ثابت، مشابه با عملیات مربوط به صید با تورهای گوشگیر شناور است امّا اختلافات 
جزئی وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم. از آنجا که تورهای گوشگیر باید در عمق آب بر روی بستر 
دریا تثبیت شوند، لازم است وزنه کافی به آنها اضافه شود تا علاوه بر غلبه بر نیروی شناوری بویه ها مانع  
تحرک و جابجایی آن در زیر آب گردد. به همین منظور، در ابتدای مرحله توراندازی دو طناب مجزا به 
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سر تور بسته می شود. یکی از طناب ها متصل به یک بویه شناور بزرگ است که طول آن کمی بیشتر از 
عمق صیدگاه انتخاب می شود. طناب دیگر به طول حدود 10 الی 20 متر منتهی به یک لنگر است. بویه 
نشانه موقعیت محل توراندازی را مشخص می کند. لنگر نیز تور را در مقابل جریان های زیرآبی حمایت 
می کند و آن را تثبیت می نماید. سایر مراحل عملیات، شبیه صید با تورهای گوشگیر شناور است. تنها 
در آخرین مرحله، مجدداً به سر انتهایی تور، یک بویه نشانه بزرگ )مشابه بویه اول( و لنگر دیگر وصل 
شده و به آب انداخته می شود. در این نوع تور با توجه به ثابت بودن تور و استقرار آن در زیر آب، نیازی 
به حضور شناور در کنار تور نیست؛ بنابراین، شناور می تواند صیدگاه را ترک کند و روزانه یک بار 
جهت سرکشی و تخلیه صید در محل نصب آن حضور یابد. برای تخلیه صید، لازم است تور از آب 
بیرون کشیده شود. عملیات تورکشی نیز در این تورها کاملاً شبیه عملیات تورکشی در تورهای گوشگیر 
شناور است اما چون در تورهای گوشگیر عمقی و ثابت، شناور در کنار تور حضور ندارد، ابتدا باید با 
یافتن بویه های نشانه محل نصب تور را پیدا کند. سپس با یافتن آن و بالا کشیدن طناب بویه، به طناب 
لنگر دسترسی پیدا می شود. با بالا آمدن طناب لنگر، آن را از آب بیرون می کشند و سر تور در دسترس 
با  باز می کنند و عملیات بالاکشیدن تور مشابه  بویه را از سر تور  قرار می گیرد. اینک طناب لنگر و 
آنچه در مورد تورهای گوشگیر شناور توضیح دادیم، انجام می گیرد. وقتی که تمام بدنه تور بالا کشیده 
می شود، بویه، نشانه و لنگر مربوط به سر انتهایی تور را نیز از آب بیرون می کشند. در صورت نیاز به 

صید دوباره با این تور، باید آن را در محلی دورتر از محل نصب قبلی دوباره به آب انداخت.
ذکر یک نکته به عنوان توضیح در مورد صید با تورهای گوشگیر عمقی ضروری به  نظر می رسد 
و آن این است که جنس بستر صیدگاه باید برای صیاد آشنا یا مشخص باشد؛ مثلاً اگر در یک صیدگاه 
بستر دارای صخره های بلند باشد، نباید تور را بر روی آن انداخت؛ زیرا امکان پیچیده شدن تور در 
لابه لای صخره ها وجود دارد. لذا می توان با استفاده از دستگاه عمق یاب ابتدا منطقه ای مناسب را در 
نزدیکی بستر صخره ای مشخص کرد و سپس تور را با فاصله ای مطمئن نسبت به منطقه صخره ای به 

آب انداخت.
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1ــ انواع تورهای گوشگیر را نام ببرید.

2ــ فرق میان تورهای گوشگیر معمولی و سه لایه در چیست؟ توضیح دهید؟

3ــ چگونه یک تور گوشگیر معمولی را می توان به صورت تور گوشگیر عمقی درآورد؟

4ــ اختلاف در نحوه چیدن تور بر روی عرشه، در شناورهایی که تور را از سینه خود به آب 

می ریزند با آنها که تور را از پاشنه به آب رها می سازند، در چیست؟

5  ــ مزیت خشک کردن تورهای گوشگیر پس از پایان عملیات صید چیست؟

6  ــ عیب های تور گوشگیر سه لایه را توضیح دهید.

7ــ عملیات صید با تور گوشگیر عمقی را به اختصار توضیح دهید.

به پرسش های زیر پاسخ دهید
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رشته قلاب ها همانند تورهای گوشگیر، از جمله ابزار صیدی هستند که برای صید ماهیان کفزی 
و سطحزی مورد استفاده قرار می گیرند. با استفاده از رشته قلاب ها می توان بسیاری از انواع ماهیان 
با ارزش تجارتی از قبیل، تون ماهیان، مارلین، سرخو، شوریده و کفشک را صید کرد. رشته قلاب ها 
را می توان در اعماق مختلف به کار گرفت. برای استفاده از رشته قلاب ها، بسته به روش صید، می توان 

از انواع شناورها با اندازه های مختلف بهره برد.

1ـ4ـ آشنایی با انواع رشته قلاب ها
 روش صید با رشته قلاب ها بسیار متنوع است. بسته به خصوصیات زیستی ماهیان و شرایط 
محیط زیست آنها می توان با ایجاد تغییرات جزیی در ساختمان و روش به کارگیری قلاب، تنوع لازم 

ماهیگیری با انواع رشته قلاب ها

هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل، هنرجو می تواند :  
1ـ انواع رشته قلاب ها را توضیح داده و از یکدیگر تشخیص دهد؛

2ـ خصوصیات ماهیگیری با انواع رشته قلاب ها و مراحل مختلف صید را تشریح کند؛
3ـ نحوه نگهداری ابزار ماهیگیری )رشته قلاب ها( را تشریح کند؛

4ـ درجه بندی و نگهداری صید با رشته قلاب ها را توضیح دهد؛
5  ـ مراحل مختلف صید با انواع رشته قلاب ها را به طور عملی نشان دهد.

فصل
4
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را در شیوه صید ابداع کرد. در پاره ای از روش ها، رشته قلاب ها را در لایه های سطحی آب یا نزدیک 
به سطح و در پاره ای دیگر در اعماق و نزدیک به بستر، مورد استفاده قرار می دهند. مهم ترین رشته 

قلاب ها که در جهان برای صید مورد استفاده قرار می گیرند، را می توان به شرح زیر نام برد:
قلاب های دستی، قلاب و چوبدستی، قلاب های کششی)زانه(، رشته قلاب های طویل )لانگ لاین(. 
ساختمان، نحوه استفاده و هدف صید برای هریک از انواع قلاب های یاد شده در بالا متفاوت است. 

برای آشنایی با این قلاب ها، ساختمان هریک را به طور مختصر شرح می دهیم.
1ــ1ــ4ــ قلاب های دستی: قلاب های دستی ساده ترین نوع رشته قلاب هستند که می توان 
هم از خشکی و هم از روی شناور آنها را مورد استفاده قرار داد. این قلاب ها عمدتاً برای صید ماهیان 
کفزی به کار می روند. ساختمان آنها متشکل از یک یا چند قلاب معمولی، یک وزنه و رشته ای از نخ 
نایلون تک رشته )منوفیلامنت( با طول دلخواه است. بسته به هدف صید و رژیم غذایی آن، این نوع 

قلاب ها را باید با طعمه مناسب مجهز کرد )شکل 1ــ4(.

تخته مخصوص 
جمع کردن نخ

قرقره حاوی نخ

نخ  اصلی )نایلون( 

هرزه گرد

 وزنه سربی

قلاب
رشته نخ اصلی

قلاب

 وزنه سربی

شکل 1ــ4ــ نمونه قلاب دستی ساده

2ــ1ــ4ــ قلاب و چوبدستی : این نوع قلاب ها عمدتاً برای صید انواع تون ماهیان به کار 
 ـ 5  می روند. ساختمان آنها متشکل از یک قلاب ساده و بدون خار، یک رشته نخ ضخیم به طول 8   ـ
یا سایر مواد انعطاف پذیر است.  بلند به طول 4ــ3 متر، از جنس خیزران  متر و یک عدد چوبدستی 
هر قلاب را یک نفر و یا یک چوبدستی از روی عرشه کشتی به کار می گیرد. برای صید ماهیان تون 
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دو  و  چوبدستی  دو  به وسیلهٔ  قلاب  هر  از  درشت 
نفر استفاده می شود. اخیراً نوعی وینچ اتوماتیک 
این  می دهد.  انجام  را  صید  عمل  صیاد  به جای 
وینچ ها می توانند چوبدستی را که سر آن به قلاب 
مجهز است، با ماهی اسیر شده به طور اتوماتیک به 

بالا بکشند.)شکل 2ــ4(.

 شکل 2ــ4ــ قلاب و چوبدستی

 نخ قلاب

وزنه
چوبدستی

قلاب

3ــ1ــ4ــ قلاب های کششی )زانه(: از قلاب های کششی برای صید ماهیان سطحزی درشت 
استفاده می شود. این قلاب ها طعمه حقیقی ندارند و مزینّ به طعمه مصنوعی هستند. ساختمان آنها از 
یک نخ طویل و محکم، یک عدد هرزه گرد و یک قلاب نسبتاً بزرگ که به صورت طعمه مصنوعی تزیین 
شده است، تشکیل می شود. هر شناور می تواند چندین عدد از این قلاب ها را به دنبال خود بکشد و 

عملیات صید را انجام دهد، )شکل 3ــ4(

شکل 3ــ4ــ ساختمان یک قلاب کششی

الیاف مصنوعی )طعمه مصنوعی( 

  قلاب 

گره شاخص صیدهرزه گرد

محل اتصال نخ قلاب به شناور

4ــ1ــ4ــ رشته قلاب های طویل )لانگ لاین(: رشته قلاب های طویل یکی از مهم ترین و 
متنوع ترین روش های صید با قلاب محسوب می شوند. این رشته قلاب ها باتوجه به ساختمان و تجهیزاتی 
برای صید ماهیان  به کار می رود، هم در زمینه صید ماهیان سطحزی درشت وهم  آنها  که در ساخت 
کفزی کاربرد دارند. بسته به اندازه شناور و تجهیزات موجود در آن، می توان از رشته قلاب هایی با ابعاد 
مختلف برای صید استفاده کرد. طول بعضی از این رشته قلاب ها ممکن است تا 10 کیلومتر نیز برسد. 
در این نمونه از رشته قلاب ها ممکن است تعداد قلاب ها بیش از 1000 عدد نیز باشد. در این قلاب ها 
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برای جلب ماهی، حتماً لازم است از طعمه استفاده شود. رشته قلاب های طویل را متناسب با عمقی که 
در آن نصب می شوند، به دو گروه عمده تقسیم می کنند؛ این دو گروه عبارتند از: رشته قلاب های طویل 
سطحی )شناور( و رشته قلاب های طویل عمقی )ثابت(. هر رشته قلاب طویل متشکل از یک طناب 
اصلی، تعدادی رشته طناب های فرعی)نازکتر از طناب اصلی(، تعدادی گیره و هَرزه گرد و قلاب است. 
علاوه بر اجزاء یاد شده، هر رشته قلاب همانند تورهای گوشگیر به تعدادی بویه، پرچم، چراغ راهنما یا 
لنگر)در رشته قلاب های عمقی ثابت( نیز مجهز است. استفاده از لنگر تنها در رشته قلاب های طویل 

ثابت مثل رشته قلاب های عمقی کاربرد دارد.)شکل 4ــ4(.

)الف(

)ب(

)پ( شکل 4ــ4ــ انواع رشته قلاب های طویل

الف( رشته قلاب های طویل سطحی
ب و پ( دو نمونه رشته قلاب عمقی ثابت

اجزای مختلف رشته  قلاب های طویل:
 1ــ طناب اصلی

2ــ رشته طناب های فرعی
3ــ طناب سیمی روکش دار

 4ــ سیم قلاب     
5  ــ قلاب

6  ــ هرزه گرد
7ــ طناب بویه راهنما

 8   ــ بویه راهنما )بویه نشانه(
9ــ بویه های کوچک

 10ــ پرچم راهنما
 11ــ چراغ راهنما

 12ــ بویه رادیویی )رادیو بیکن(
 13ــ لنگر

 14ــ وزنه اضافه  
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2ـ4ـ اهمیت ماهیگیری با انواع رشته قلاب ها و مراحل صید با آنها
1ــ2ــ4ــ اهمیت ماهیگیری با رشته قلاب ها: استفاده از رشته قلاب ها بسیار ساده است. 
یا تعداد  به افزایش طول رشته قلاب   ندارد. بسته  نیاز  به تکنیک پیچیده ای  آنها  و طراحی و ساخت 
قلاب مورد استفاده در انواع روش های صید با قلاب، می توان امکان صید را به راحتی بالا برد. در 
صورت  فراوانی صید در صیدگاه ها، انواع رشته قلاب ها را می توان به دفعات پی درپی در شبانه روز 
با رشته قلاب ها، صید حاصل از کیفیت  مورد بهر ه برداری قرار داد. به دلیل کوتاه بودن زمان صید 

بالایی برخوردار است.
یکی از مهم ترین مزیت های صید با رشته  قلاب ها، نیاز کم آنها به فضای مورد استفاده در عرشه 
است، این مزیت سبب می شود که حتی با شناورهای کوچک نیز بتوان بسیاری از انواع رشته قلاب ها 
ابزارهای  سایر  از  بهره گیری  امکان  که  صیدگاه ها  از  بسیاری  در  ضمناً  داد.  قرار  استفاده  مورد  را 
صید وجود ندارد، می توان به راحتی از قلاب ها برای ماهیگیری استفاده کرد. در این رابطه می توان 
از صیدگاه های مناطق صخره ای و مرجانی نام برد که به کارگیری بسیاری از ابزارهای صید در آنها 

غیرممکن یا مشکل است.
با رشته  با انواع رشته قلاب ها: در هریک از روش های صید  2ــ2ــ4ــ مراحل صید 
قلاب ها، مراحلی وجود دارد که در اینجا به طور خلاصه از آنها نام می بریم. مشروح عملیات صید نیز 

در بند 5  ــ4برای هریک از انواع آن ارائه شده است.
الف( مراحل صید با رشته قلاب های دستی: در این نوع قلاب ها، مراحل صید را می توان 
به شرح زیر خلاصه کرد: طعمه زدن قلاب، پرتاب آن به آب، کشیدن نخ قلاب تا حد مرتفع شدن حالت 
شُلی آن، انتظار تا زمان اسارت ماهی و کشیده شدن نخ به وسیلهٔ آن، بالا کشیدن قلاب به کمک دست یا 

وینچ ، خلاص کردن قلاب از دهان ماهی، تکرار عملیات بالا تا زمان پایان عملیات.
ب( مراحل صید با قلاب و چوبدستی: مراحل صید با قلاب و چوبدستی نیز، به طور خلاصه 
عبارت است از: ردیابی گله ماهی، حضور شناور در محدوده گله، پخش طعمه زنده )ماهی ساردین( در 

بین گله ماهی، پخش آب با فواره بر سطح آب، انداختن قلاب به آب و صید ماهی.
ج( مراحل صید با قلاب های کششی: مراحل صید با قلاب های کششی که به طور کلی با حرکت 

مداوم شناور بر سطح صیدگاه انجام می گیرد ، بدین ترتیب خلاصه می شود:
سرعت  با  و  شناور  دنبال  به  قلاب  آب،کشیدن  در  مصنوعی  طعمه  به  مزینّ  قلاب  رهاسازی 
مناسب، اسیر شدن ماهی در اثر بلعیدن طعمه مصنوعی، کشیدن قلاب و ماهی اسیر شده به درون شناور 
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)در حال حرکت(، جدا کردن ماهی از قلاب و پرتاب دوباره قلاب به آب برای ادامه عملیات صید.
به این که رشته قلاب های  با توجه  د( مراحل صید با رشته قلاب های طویل)لانگ لاین(: 
طویل خود به دو دسته عمقی و شناور تقسیم می شوند، مراحل صید را نیز برای هر دو دسته می توان 

چنین خلاصه کرد:
ــ رشته قلاب های سطحی: نصب بویه یا چراغ شبانه به طناب اصلی و انداختن آن به آب، 
به قلاب ها، رهاسازی  به طناب اصلی در فاصله های معین، طعمه زدن  وصل رشته طناب های فرعی 
رشته قلاب  در آب، ماندن رشته قلاب  در آب برای مدت معین، از آب کشیدن رشته قلاب ها، جداسازی 

ماهی های صید شده از قلاب ها، جدا کردن رشته طناب های فرعی از طناب اصلی.
ــ رشته قلاب های عمقی: کلیه عملیات مشابه رشته قلاب های سطحی است؛ با این تفاوت که در 
دو سر طناب اصلی، علاوه بر بویه نشانه، برای تثبیت رشته قلاب  در بستر دریا لنگر نیز به آن بسته می شود.

3ـ4ـ اهمیت و نحوه نگهداری انواع رشته قلاب ها
پس از پایان یافتن عملیات صید

رشته قلاب ها نیز همانند سایر ابزار صید، پس از پایان عملیات نیاز به بازرسی و مراقبت دارند. 
مهم ترین فعالیت هایی را که در این زمینه باید انجام شود، به شرح زیر می توان خلاصه کرد:

گیرند  قرار  بررسی دقیق  باید مورد  انواع قلاب ها  و فرعی در  یا رشته طناب های اصلی  نخ ها 
تا چنانچه فرسودگی یا خراشیدگی در آنها مشاهده شود، تعمیر یا تعویض شوند. در رشته قلاب های 
طویل که طناب اصلی یکپارچه نباشد، می توان هر رشته را بر روی یک قرقره پیچاند یا به صورت حلقه 
درآورد و در محل مخصوص بر روی عرشه یا در انبار و به دور از نور آفتاب نگهداری کرد. در تمامی 
انواع رشته قلاب ها، پس از پایان عملیات صید، می باید قلاب ها را با یک برس پلاستیکی زِبر تمیز کرد 
تا بقایای طعمه یا گوشت ماهی اسیر شده، از روی آن پاک شود و خشک نشود. چنانچه قلاب ها را پس 
از برس زدن، با آب شیرین شستشو دهیم، از زنگ زدن آنها به دلیل وجود نمک در آب دریا جلوگیری 
می گردد. در مورد قلاب های دستی و قلاب های کششی ضمن رعایت موارد بالا، می توان آنها را به 
یا انبار  دور یک قرقره پلاستیکی یا یک قطعه تخته به شکل * مطابق شکل 1ــ4 پیچاند و در جعبه 

مخصوص نگهداری ابزار صید نگاهداری کرد.
چنانچه نوک قلاب ها کنُد شده باشد، باید با یک سوهان ظریف آنها را تیز کرد تا هنگام استفاده 

از کارایی لازم برخوردار باشند.
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4ـ4ـ درجه بندی و نگهداری صید رشته قلاب ها
ماهیان صید شده به وسیلهٔ رشته قلاب ها را می توان به صورت کامل یا پس از تخلیه احشاء در 
لای یخ یا پس از انجماد، در سردخانه زیر صفر نگهداری کرد. در روش صید سُنتی، به علت نزدیک 
بودن صیدگاه ها به ساحل، معمولاً صید را به صورت کامل و در لابه لای یخ به بازار حمل می کنند؛ 
در حالی که در صید صنعتی که صیدگاه ها با بازار عرضه و فروش صید فاصله دارند، معمولاً احشاء 
و برانشی های ماهیان را قطع و خارج می کنند تا کیفیت صید در طول مدت نگهداری آن در سردخانه 
محفوظ بماند. سپس آنها را منجمد می کنند و تا زمان تکمیل ظرفیت و بازگشت به ساحل، در سردخانه 

نگاه می دارند.
در بعضی از کشتی هایی که در زمینه صید تون ماهیان با روش استفاده از رشته قلاب های طویل 
فعالیت می کنند)کشتی های لانگ لاینر(، کارخانه کنسروسازی نیز وجود دارد. این کشتی ها می توانند 

تمام یا بخشی از صید خود را به کنسرو تون تبدیل کنند.

5  ـ4ـ مراحل صید با انواع رشته قلاب ها
 ـ  5   ــ4ــ صید با قلاب های دستی: از قلاب های دستی در کلیه آبگیرها، رودخانه ها، دریاچه ها  1ـ
و دریاها می توان استفاده کرد. این نوع قلاب ها را معمولاً هر نفر به صورت منفرد به کار می برد. این 
بدان معناست که هر صیاد تنها می تواند از یک رشته قلاب دستی که متصل به یک یا چند قلاب است، 
استفاده کند. این نوع قلاب ها هم برای صید تفریحی و هم برای صید تجارتی به کار می روند. اخیراً 
برای بالا بردن بازدهی صید در این روش، نوعی وینچ اتوماتیک به کارگرفته شده که کار صیاد را در 
این وینچ ها و  از  بردن چندین عدد  به کار  با  نتیجه در یک شناور  انجام می دهد. در  بالاکشیدن صید 
تنها با نظارت یک نفر صیاد، می توان تعداد بیشتری قلاب دستی را به کار گرفت. قلاب های دستی را 
متناسب با هدف صید باید با طعمه مناسب مجهز کرد؛ مثلاً اگر هدف صید ماهی شوریده یا سرخو باشد، 
می توان قطعه ای از گوشت میگو را که خوراک بسیار مناسبی برای این نوع ماهیان محسوب می شود، 
به عنوان طعمه مورد استفاده قرار داد. پس از طعمه دار کردن قلاب یا قلاب ها، لازم است آن را به آب 
پرتاب کنیم. البته باید توجه داشت که در مناطق صخره ای و مرجانی، طول نخ قلاب به گونه ای باشد 
که قلاب ها به بستر نرسند، بلکه در حدود یک متر بالاتر از بلندترین صخره یا مرجان قرار گیرند. در 
بسترهای صاف شنی و یا گِلی می توان طول نخ را به میزانی انتخاب کرد که قلاب ها حتی به سطح بستر 
نیز برسند. در این نوع قلاب ها وزن وزنه سربی باید به حدی باشد که جریان آب نتواند رشته قلاب ها را 
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با خود بکشد و تحت تأثیر قرار دهد. پس از قرار گرفتن وزنه سربی و قلاب ها بر روی بستر، باید کمی 
نخ اصلی را کشید تا مقاومت وزنه نسبت به نیروی کشش دست محسوس شود. اینک باید در انتظار 
ماند تا ماهی به سوی طعمه جلب شود. هنگامی که ماهی به سوی قلاب جلب می شود، تکان های ناشی از 
ضربه دهان آن به قلاب، به صورت لرزش های خفیف به دست صیاد منتقل می شود. ولی اگر ماهی طعمه 
را یک جا ببلعد، تکان شدیدی به نخ قلاب وارد می آید و در نهایت، نخ با زور زیاد کشیده می شود. در 
این حالت، باید قلاب را بالا کشید. لازم به توضیح است که قلاب نباید با تکان سریع و تقلای زیاد به 
بالا کشیده شود، زیرا احتمال پاره شدن دهان ماهی با قلاب و رها شدن آن وجود دارد. بنابراین، لازم 

است نخ قلاب با حالت تأنی جمع گردد تا ماهی به سطح آب نزدیک شود.
بهتر است  بر روی عرشه  بالاکشیدن از آب و آوردن آن  برای جلوگیری از فرار ماهی هنگام 
ماهی را به وسیلهٔ یک تور قیفی دستی و همراه با قلاب از آب بیرون کشید. در مورد ماهیان خیلی بزرگ 
می توان با یک چوبدستی که سر آن به میله ای قلاب مانند مجهز است، ماهی را از زیر سرپوش برانشی، 

گیر انداخت و همراه با قلاب از آب بیرون کشید.
 ـ 5   ــ4ــ  صید با قلاب و چوبدستی: همان طور که پیش از این اشاره کردیم، صید با  2ـ
قلاب و چوبدستی صرفاً برای گرفتن تون ماهیان معمول است. این روش تنها در دریا و از روی عرشه 
تون را ردیابی می کند و کشتی  ابتدا دیده بان کشتی گله ماهی  شناور مورد استفاده قرار می گیرد. در 
را خاموش  موتور  گله ماهی،  محدوده حضور  به  شناور  از رسیدن  پس  می شود.  هدایت  آن  به سمت 
می کنند تا سروصدای آن باعث رمیدن گله نشود. سپس یک یا دو نفر از ملوانان به وسیله تورهای دستی 
کوچک از درون مخزن های موجود بر روی عرشه که حاوی ماهی ساردین زنده هستند، اقدام به پخش 
آنها در سطح صیدگاه می کنند. ماهی های تون با دیدن این طعمه ها به طرف کشتی جلب می شوند. سپس 
پمپ آب پرفشار از طریق  دوش های کوچکی که در حاشیه جانبی کشتی تعبیه شده، آب دریا را با فشار 
بر سطح پمپاژ می کند. این نوع فوران آب بر سطح دریا سبب توهم وجود گله ماهی ساردین برای تون 
ماهیان می شود. در این هنگام، صیادان با استفاده از قلاب و چوبدستی اقدام به صید آنها می کنند.

قلاب متصل به چوب دستی خار ندارد. با افتادن قلاب در آب، ماهی تون با تصور این که طعمه است، 
به طرف آن هجوم می آورد و آن را می بلعد. با بلعیدن قلاب ماهی اسیر می شود و بلافاصله با بالا کشیدن 
چوب دستی آن را از آب خارج می کنند. پس از افتادن ماهی بر روی عرشه به دلیل نبود خار در قلاب، 
از آن جدا می شود و صیاد می تواند دوباره قلاب خود را برای صید بعدی به آب بیندازد. عمل صید تا 

زمان حضور گله ماهی در اطراف کشتی می تواند ادامه داشته باشد)شکل 6ــ4(.
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 ـ  5   ــ4ــ صید با قلاب های کششی)ترولینگ(: در این روش، می توان همزمان چندین  3ـ
قلاب را که به دو بازوی مخصوص وصل شده اند برای صید به کار گرفت. قلاب ها در این روش دارای 
فلزی درخشان و براق در کنار خود هستند. پاره ای از قلاب ها نیز ممکن است با الیاف مصنوعی و 
رنگین تزیین شده باشند. وجود این فلز براق یا الیاف مصنوعی، توهم وجود نوعی طعمه حقیقی را برای 

ماهیان شکارچی، مثل تون ماهیان، شیر ماهی و یا ماهی مارلین به وجود می آورد.
عملیات صید با این نوع قلاب ها در حالتی صورت می گیرد که شناور در حال حرکت است. 
سرعت حرکت شناور در حدود 6 ــ4 مایل در ساعت است که قلاب ها به دنبال آن کشیده می شوند. 
در این حالت، ماهیانی که در محدوده مسیر حرکت کشتی شنا می کنند، با دیدن طعمه مصنوعی به آن 
هجوم می آورند و آن را می بلعند. ماهی با بلعیدن طعمه مصنوعی اسیر می شود. برای آنکه صیاد از اسیر 
شدن ماهی در قلاب آگاه شود، به فاصله نیم متری محل اتصال نخ قلاب به شناور، گره مخصوصی به 

شکل 5  ــ4ــ صید با قلاب های کششی )ترولینگ(

شکل 6  ــ4ــ نحوه صید با قلاب و چوبدستی )دو نفره(
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آن می زنند. با اسیر شدن ماهی در قلاب فشار زیادی به نخ وارد می آید که در نهایت به این گره منتقل 
می گردد. گره در اثر فشار وارده کشیده و جمع می شود. صیاد با دیدن آن از اسارت ماهی در قلاب 
مطمئن می شود و بدون آن که شناور را متوقف کند، به جمع کردن نخ قلاب می پردازد، با نزدیک شدن 
ماهی به شناور به کمک یک تور قیفی دستی یا میله قلاب مانند آن را از آب بیرون می کشند، )شکل 

5    ــ4(.
 ـ  5   ــ4ــ صید با رشته قلاب های طویل: عملیات صید با رشته قلاب های طویل تا حد  4ـ
زیادی با روش صید با تورهای گوشگیر شباهت دارد. رشته قلاب های طویل به طور عمده برای صید 
ماهیان سطحزی درشت، مثل تون ماهیان و ماهیان کفزی مثل سرخو، کفشک و ... به کار می روند. 
در هر مورد، این قلاب ها باید به  طعمه مجهز شوند. در رشته قلاب های طویل، تعداد زیادی قلاب، با 
رشته  نخ های فرعی کوتاه، به یک رشته طناب اصلی وصل شده است. این رشته های فرعی را می توان 
با گیره های مخصوص به طناب اصلی وصل یا از آن جدا کرد. طناب اصلی ممکن است متشکل از 
چند رشته طناب مجزا باشد که به دنبال یکدیگر وصل می شوند. متناسب با نوع رشته قلاب طویل، دو 

شیوه عمده صید با آنها را شرح می دهیم.
تورهای  مشابه  روش  این  در  شناور:  طویل  قلاب های  رشته  با  صید   ـ  5   ــ4ــ  1ــ4ـ
گوشگیر شناور، ابتدا یک سر طناب اصلی را به یک بویه نشانه بزرگ یا بویه پرچم دار وصل می کنند. 
نیز  باید یک چراغ راهنمای شناور  بویه نشانه  بر  چنانچه عملیات صید در شب صورت گیرد، علاوه 
به آن اضافه شود. سپس رشته نخ های فرعی با فاصله مناسب یکی بعد از دیگری با گیره مخصوص 
به طناب اصلی وصل شده و به آب انداخته می شوند. هر رشته نخ فرعی منتهی به یک قلاب است که 
طعمه مناسب به آن زده می شود. برای طعمه معمولاً قطعه ای از یک ماهی یا یک ماهی ساردین را به کار 
می برند.به هر رشته طناب اصلی که به آب رها می شود، می توان یک بویه بزرگ وصل کرد تا از غرق 

شدن رشته قلاب ها جلوگیری گردد. 
پس از آنکه تمام رشته طناب اصلی در آب قرار گرفت، سر دیگر طناب به کشتی بسته می شود. 
مدت ماندگاری رشته قلاب ها در آب به غنای صیدگاه بستگی دارد. این زمان می توان در حدود 6ــ2 
ساعت باشد. پس از آن، رشته قلاب از آب بیرون کشیده می شود. بالاکشیدن آن ممکن است با دست 
یا به کمک وینچ صورت گیرد. هنگام بالاکشیدن رشته اصلی، هریک از رشته های فرعی به وسیلهٔ گیره 
خود از رشته اصلی جدا می گردند و بر روی یک داربست که روی عرشه تعبیه شده ذخیره می شوند. 
چنانچه صیدی صورت گرفته باشد، ابتدا ماهی اسیر شده را از قلاب جدا می کنند و سپس رشته فرعی 
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تا بالا کشیدن تمام رشته های فرعی و طناب اصلی ادامه  را از طناب اصلی جدا می سازند. این کار 
می یابد، )شکل 7ــ4(.

الف( رهاسازی رشته قلاب ها در آب
  ب( از آب کشیدن رشته قلاب ها 

)الف(

)ب(

شکل 7ــ4ــ عملیات نصب رشته قلاب های طویل و باز پس گیری آنها از آب

رشته  نوع  این  با  صید  مراحل  ثابت:  عمقی  قلاب های  رشته  با  صید   ـ  5  ــ4ــ  2ــ4ـ
قلاب ها مشابه نوع شناور آن است. تنها فرق عمده آنها در این است که، هنگام نصب و به آب انداختن 
رشته قلاب های عمقی ثابت، ابتدا یک لنگر که سر طناب آن به سر طناب اصلی رشته قلاب متصل 
است، به آب انداخته می شود. می توان به سر طناب اصلی رشته قلاب  یا طناب دیگر نیز یک عدد بویه 
نشانه بزرگ یا پرچم شناور متصل کرد تا محل آن کاملاً مشخص باشد و بازیافت آن برای صیاد مشکلی 
ایجاد نکند. سایر مراحل،  همانند آنچه در مورد رشته قلاب های شناور بیان کردیم، ادامه می یابد تا تمام 
رشته قلاب در آب قرار گیرد. هنگامی که قسمت انتهایی طناب اصلی نیز برای به آب انداختن آماده 
می شود، باید همانند سر دیگر آن، یک لنگر و بویه نشانه به آن متصل کرد. وجود این دو لنگر در ابتدا 
و انتهای طناب اصلی باعث می شود که جریان آب نتواند رشته قلاب را با خود جابجا کند. البته اگر 
طول رشته قلاب  زیاد و جریان آب حاکم بر منطقه صیدگاه سریع باشد، می توان در قسمت های میانی 
طناب اصلی، لنگرهای اضافه به آن وصل کرد تا رشته قلاب  در حالت دلخواه تثبیت شود. در پایان 
زمان صید، ابتدا صیاد با یافتن بویه های نشانه و بالاکشیدن آنها، به طناب لنگر و یک سر طناب اصلی 
رشته قلاب دست می یابد. پس از بالاکشیدن لنگر و بویه، سر طناب اصلی رشته قلاب ها را از آنها جدا 
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  شکل 8   ــ4ــ شناور لانگ لاینر و نحوه استقرار اجزای مختلف رشته قلاب طویل بر روی عرشه

1ــ غلتک هدایت کننده رشته قلاب 
2ــ وینچ طناب کش

اصلی  طناب  کردن  جمع  مخصوص  قرقره  3ــ 
قابل جدا شدن از وینچ

4ــ قرقره های حاوی رشته طناب اصلی
5  ــ محل نصب رشته های فرعی به رشته طناب 

اصلی
6   ــ دستگاه طعمه خردکن

7ــ دستگاه طعمه زنی اتوماتیک

می کنند و با پیچاندن آن به دور وینچ شناور یا به کمک دست، آن را به تدریج جمع آوری می نمایند. در 
این قسمت نیز تا پایان جمع آوری کلیه قلاب ها، تمامی مراحل عملیات مشابه رشته قلاب های شناور 
است. سرانجام با بالا آمدن انتهای دیگر طناب اصلی، لنگر و بویه نشانه آن را بالا می کشند و از طناب 
اصلی جدا می کنند. بویه ها در یک محل و لنگرها نیز در محل مشخصی بر روی عرشه نگهداری 

می شوند؛)شکل 8   ــ4(.

1ــ انواع قلاب ها را نام ببرید.

2ــ در کدام یک از انواع قلاب ها از طعمه مصنوعی برای صید استفاده می شود؟

3ــ اجزای اصلی یک رشته قلاب  طویل عمقی را فقط نام ببرید.

4ــ مراقبت های لازم در مورد قلاب ها را پس از پایان عملیات صید، به اختصار توضیح دهید.

5   ــ پخش آب به صورت دوش مانند در عملیات صید با قلاب و چوبدستی چه مزیتی دارد؟

6 ــ از رشته قلاب های طویل شناور به طور عمده برای صید کدام دسته از ماهیان استفاده می شود؟

به پرسش های زیر پاسخ دهید
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در میان آبزیان دریایی گروهی از ماهیان وجود دارند که به صورت گله یا نیمه  مجتمع به حاشیه 
آب های ساحلی و نزدیک به خشکی مهاجرت و در آنجا زندگی می کنند. صید این نوع ماهیان باتوجه به 
عادت های بیولوژیکی آنها یا موقعیت صیدگاه، با انواع ابزار صید که در گفتارهای پیشین شرح دادیم، 
دشوار یا ناممکن است. برای صید انبوه این گونه ماهیان، معمولاً از تورهای کششی ساحلی در مدت 

زمان نسبتاً کوتاه استفاده می کنند.

 ـ  5  ـ آشنایی با انواع تورهای کششی ساحلی 1
در دنیا انواع مختلفی از تورهای کششی ساحلی وجود دارد که برای صید گونه های مختلف 
مورد بهره برداری قرار می گیرند. این نوع تورها را می توان به دو گروه عمده، تورهای کیسه ای ساحلی 

ماهیگیری با انواع تورهای کششی ساحلی

هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل، هنرجو می تواند :  
1ـ انواع تورهای کششی ساحلی را توضیح داده و از یکدیگر تشخیص دهد؛

2ـ خصوصیات ماهیگیری با انواع تورهای کششی ساحلی و مراحل مختلف صید را تشریح کند؛
3ـ نحوه نگهداری ابزار ماهیگیری کششی ساحلی را تشریح کند؛

4ـ درجه بندی و نگهداری صید تورهای کششی ساحلی را توضیح دهد؛
5  ـ مراحل مختلف صید با انواع تورهای کششی ساحلی را به طور عملی نشان دهد.

فصل
5
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کیسه  بدون  ساحلی  کششی  تورهای  و 
تقسیم بندی کرد. از گروه اول به عنوان نمونه 
می توان از جَل )Jal( ساردین و از گروه دوم 
آن از تور پره که در شمال ایران مرسوم است 

 ـ   5(.  ـ   5 و 2ـ نام برد، )شکل 1ـ
 ـ  5  ــ تور کششی ساحلی بدون کیسه )پره( و اجزای مختلف آن                           شکل 1ـ

طناب بالایی

 طناب پایینی
   وزنه سربی 

بویه

 ـ  5  ــ تور کششی ساحلی کیسه دار )جل( شکل 2ـ

کیسه

بال

طناب تور جمع کن
بویه

 ـ  5   ــ تشریح ساختمان انواع تورهای کششی ساحلی 1ــ1ـ
الف( تورهای کیسه ای ساحلی کیسه دار: این تورها متشکل از یک کیسه نیمه مخروطی 
هستند که انتهای آن مسدود است. در جوانب کیسه همانند تورهای ترال  کف روب، دو دیواره کشیده 
وجود دارد که در اصطلاح به آنها »بال تور« می گویند. ساختمان بدنه کیسه از تورهای چشمه ریز با 
اندازه حدود 10 میلی متر ساخته شده و برای گرفتن ماهیان ریز مثل ساردین و آنچوی مناسب است. 
بال های تور در بخش های مختلف معمولاً از اندازه چشمه متفاوت برخوردار است. اندازه چشمه ها در 
بخش های مجاور کیسه، کوچک و در انتهای بال بسیار بزرگ است؛ به طوری که در انتهای بال، اندازه 
چشمه حتی در حالت کشیده به حدود چند متر نیز می رسد. در بخش بالایی دهانه کیسه، طنابی وجود 
دارد که به تعدادی بویه مجهز است. این طناب را به اصطلاح »طناب بالایی« می نامند. در حاشیه پایینی 
دهانه کیسه تور نیز طناب دیگری وصل شده که به آن وزنه هایی با فاصله های معین بسته شده است. این 
طناب نیز به »طناب پایینی« یا »طناب وزنه« معروف است. باز شدن دهانه کیسه از بالا و پایین تحت تأثیر 
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طناب های بالایی و پایینی و از پهلوها تحت تأثیر نیروی کشش بال هاست. به انتهای بال ها، در هر طرف، 
یک طناب نسبتاً ضخیم و محکم بسته می شود که به آن »طناب تور جمع کن« می گویند. طول این طناب 

 ـ  5(. در بعضی از تورها بسیار بلند و متجاوز از چند صدمتر است، )شکل 3ـ

طناب تور جمع کن
بال
بویه
وزنه سربی
طناب پایینی

طناب بالایی
کیسه تور

 ـ  5  ــ عملیات صید با تور کششی کیسه ای ساحلی )جَل( و نمایش اجزای مختلف آن شکل 3ـ

می توان  گروه  این  تور  نمونه های  معروفترین  از  کیسه:  بدون  تورهای کششی ساحلی  ب( 
تور  پره را که در سواحل گیلان و مازندران برای صید ماهی کفال و سفید به کار می رود، نام برد. این 
تورها در واقع دیواره ای ساده و ذوزنقه شکل هستند که قاعده بزرگ آنها در بالا قرار گرفته است. 
اندازه چشمه های تور به جز در قسمت میانی، تقریباً یکسان انتخاب می شود ولی دیواره میانی تور که 

در واقع کیسه تور محسوب می شود، از چشمه هایی با اندازه کوچکتر ساخته شده است.
در تمامی طول حاشیه بالایی دیواره تور پره، یک طناب مجهز به بویه وجود دارد که به »طناب 
بالایی« یا »طناب بویه« معروف است. حاشیه پایینی دیواره تور پره نیز یک طناب سرتاسری و مجهز 
به وزنه های سربی دارد. وجود نیروی شناوری بویه ها در طناب بالایی و نیروی سنگین کننده طناب 
پایینی باعث می شود که این تور در آب به حالت دیواره قائم قرار گیرد. چنانچه عمق آب کمتر از ارتفاع 
دیواره تور باشد، طناب پایینی با بستر مماس می شود و کلیه آبزیان موجود در محدوده گسترش تور را 

محبوس می کند.
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 ـ   5  ـ اهمیت ماهیگیری با انواع تورهای کششی ساحلی و مراحل صید با آنها 2
 ـ  5   ــ اهمیت ماهیگیری با تورهای کششی ساحلی: در فصل دوم اشاره کردیم، که  1ــ2ـ
ماهیانی را که به صورت گله ای تجمع یا تحرک دارند می توان به آسانی با تورهای گردان پیاله ای، صید 
کرد امّا دیدیم که این نوع تورها تنها در آب های باز و نسبتاً عمیق قابل استفاده هستند؛ بنابراین در مورد 
گله هایی که نزدیک به ساحل حرکت می کنند، امکان حضور شناور و استفاده از این نوع تورها وجود 
ماهی را  همان خصوصیت محاصره کردن  تقریباً  تورهای کششی ساحلی که  این شرایط،  ندارد. در 
دارا هستند و عمده عملیات مربوط به آن نیز از خشکی هدایت می گردد، ابزار صید مناسب در محدوده 
آب های ساحلی، برای صید انبوه محسوب می شوند. علاوه بر مزیت قابلیت صید انبوه با این نوع تورها، 

امکان استفاده پی درپی در شبانه روز نیز از دیگر مزایای آنهاست.
به کارگیری تورهای کششی ساحلی به داشتن شناور بزرگ نیاز ندارد و با قایق های کوچک و 
سبک می توان آنها را به راحتی مورد استفاده قرار داد. در نتیجه، استفاده از این نوع تورها مستلزم 
سرمایه گذاری سنگین نیست. از دیگر مزایای این نوع تورها، سادگی ساختمان و سهولت در به کارگیری 

آنها برای انجام عملیات صید است.
 ـ  5   ــ مراحل صید با تورهای کششی ساحلی: دربالا اشاره کردیم که دو گروه عمده  2ــ2ـ
از تورهای کششی ساحلی وجود دارد. مراحل صید با این دو گروه تور تا حد زیادی با یکدیگر شبیه 

است و تنها در موارد جزیی اختلاف مشاهده می شود.
مراحل کلی صید با آنها به ترتیب عبارت است از:

ــ ردیابی گله ماهی از خشکی یا دریا
ــ شروع توراندازی در آب)یک سر تور در خشکی نگه داشته می شود(

ــ محاصره گله ماهی به وسیلهٔ تور
ــ تکمیل حلقه محاصره و تحویل سر دیگر تور در ساحل به صیادان
ــ جمع آوری تدریجی تور از دو سر آن و تنگ کردن حلقه محاصره

ــ بالاکشیدن کیسه تور و حمل صید به خشکی
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 ـ  5   ـ اهمیت و نحوه نگهداری تورهای کششی ساحلی پس از پایان عملیات صید 3
پس از پایان یافتن عملیات در هر نوبت صید، باید تور را برای بهره برداری در نوبت بعدی صید 
آماده کرد. در تورهای کششی ساحلی، چنانچه بخواهند عملیات صید را ادامه دهند، تور را بر روی 
یک یا دو قایق )متناسب با روش صید( به گونه ای می چینند که یک بال تور در زیر و کیسه در وسط و 
بقیه بال دیگر در روی آن چیده شود. لازم به توضیح است که در این حالت، طناب های تور جمع کن 
را از بال های تور جدا می کنند و به صورت حلقه شده در محل دیگری از عرشه قایق و در دسترس قرار 

می دهند. هنگام عملیات توراندازی این طناب ها را به سر بال ها وصل می کنند.
ابتدا  باشد  چنانچه ضرورت بهره برداری دوباره از تورهای کششی کیسه دار وجود نداشته 
تور را در ساحل یا بر روی داربست های چوبی که به حالت تیر دروازه در زمین کوبیده شده اند، 
پهن می کنند تا خشک شود. اگر عمل خشک شدن تور به دور از نور آفتاب صورت گیرد، بهتر 
است و دوام تو را بیشتر تضمین می کند. پس از خشک شدن تور، آن را به گونه ای جمع می کنند 
که بازکردن دوبارهٔ آن از هم آسان باشد و در هم پیچیده نشود. توده تور را بهتر است در یک انبار 
خشک و محفوظ و کاملاً پوشیده نگهداری کنند تا از تأثیر نور آفتاب و همچنین جانوران جونده 

در امان باشد.

 ـ 5   ـ درجه بندی و نگهداری صید تورهای کششی ساحلی 4
از  طیف وسیعی  معمولاً  آن،  بدون کیسه  انواع  به ویژه  تورهای کششی ساحلی،  از  استفاده  با 
انواع گونه های ماهی به دام می افتد. چنانچه از طرف سازمان های ناظر بر صید، مقررات خاصی در 
مورد اندازه گونه های مجاز برای صید وضع شده باشد، ابتدا باید گونه های ریز و کوچک را که هنوز 
زنده هستند به دریا باز گرداند. در مورد انواع تورهای کیسه ای ساحلی، به دلیل آنکه عمده صید به 

صورت زنده به ساحل کشیده می شود، این کار ممکن است.
پلاستیکی  در سبدهای  باید  را  بقیه صید  غیراستانداد،  گونه های  رهاسازی  و  تفکیک  از  پس 
جمع آوری کرد. در این مورد، لازم است هرگونهٔ مشخص را در سبدی مجزا تفکیک نمود. پس از 
آنکه کلُّ صید تفکیک و جمع آوری شد، باید به سرعت آنها را با آب پرفشار و تمیز شستشو داد تا ذرات 
گِل و ماسه که در هنگام بالاکشیدن تور در ساحل به آنها چسبیده شده است جدا شود. ماهی های شسته 
شده را می توان برای عمل آوری و نگاهداری در سردخانه به شیلات یا کارگاه عمل آوری حمل کرد. 
چنانچه بخواهند ماهی را به صورت تازه به بازار مصرف برسانند، باید بلافاصله زمینهٔ حمل و عرضهٔ 
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زیادی از صیدگاه  نسبتاً  یا کارگاه عمل آوری، در مسافت  بازار مصرف ماهی  اگر  آن را فراهم کنند. 
قرار گرفته باشد، بهتر است ماهی ها را همراه با یخ پودر شده و به همان روشی که در گفتارهای پیشین 
توضیح دادیم، پوشش دهند و حمل کنند. استفاده از یخ، مانع از فساد در ماهی ها می شود و کیفیت 

آنها را به طور مطلوب حفظ می کند.

 ـ  5  ـ عملیات صید با انواع تورهای کششی ساحلی   5
برای آشنایی با مراحل مختلف عملیات صید با تورهای کششی ساحلی، در این بخش، نحوه 

صید با دو گروه عمده این نوع تورها را توضیح می دهیم.
 ـ   5    ــ صید با تورهای کششی ساحلی کیسه دار )جل(: انواع مختلفی از این نوع   ـ  5   ـ 1ـ
تورها وجود دارد که برای صید ماهیان سطحزی و کفزی مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه رایج این 
تورها در جنوب کشور، تور جل ساردین است که به صورت سنتی مورد استفاده قرار می گیرد. این 
تور به گونه ای طراحی شده است که به حالت شناور در آب قرار می گیرد. این نوع تور را می توان به 
وسیلهٔ یک یا دو فروند قایق مورد استفاده قرار داد. اگر در عملیات صید از یک قایق استفاده شود، 
مجموعه تور بر روی آن و در صورت استفاده از دو قایق، کیسه تور در وسط آنها و بقیه اجزا یعنی بال ها 

و طناب ها روی عرشه دو شناور در حالتی که کنار هم حرکت می کنند توزیع می شود.
قبل از آغاز عملیات صید، یک نفر دیده بان از خشکی یا روی قایق حامل تور، به ردیابی گله  
اقدام می کند. حضور ماهی در صیدگاه از طریق حضور پرندگان ماهی خوار در محل تجمع گله ماهی 
یا تیره  شدن آب در آن محل، شناسایی می شود. چنانچه فاصله گله ماهی تا ساحل در حدی باشد که 
را  عملیات  آغاز  دستور  عملیات(  )رهبر  بدهد، سر صیاد  را  آن  محاصره شدن  اجازه  تور  طناب های 
صادر می کند. در این هنگام، سر طناب متصل به یکی از بال ها، در خشکی به دست صیادان سپرده 
می شود؛ سپس، قایق به تدریج با رها ساختن طناب در آب از ساحل دور می شود. هنگامی که طناب به 
انتها رسید، بال تور نیز به دنبال آن در آب رها می گردد. به تدریج قایق  در وضعیتی قرار می گیرد که در 
پشت گله می ماند. در این زمان، کیسه تور را نیز به آب می اندازند و به دنبال آن بال دیگر را اطراف گله 
رها می کنند. همزمان، قایق برای تکمیل حلقه محاصره، با گستراندن بال دیگر ، به سمت خشکی حرکت 
می کند. پس از رسیدن قایق به ساحل، سر طناب متصل به بال دیگر تور نیز به دست گروه دوم صیادان 
که در خشکی به انتظار نشسته اند، سپرده می شود و قایق دوباره به طرف پشت کیسه تور حرکت می کند 

و درآنجا استقرار می یابد.
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اینک گله ماهی در محاصره  بال های تور )از پهلوها( و کیسه )از پشت( قرار گرفته است. صیادان 
نیز به تدریج  با جمع آوری طناب ها، کیسه تور را به سمت ساحل می کشند. با هدایت کیسه تور به سمت 
ساحل، حلقه محاصره در اطراف گله ماهی تنگتر می شود. سرانجام با نزدیک شدن کیسه تور به ساحل، 
گله ماهی برای فرار، به درون آن هجوم می برد. در این هنگام، یکی از صیادانی که بر روی قایق حضور  
دارد، دهانه کیسه را می بندد. با بسته شدن دهانه کیسه تور، صیادانی که در خشکی هستند، به سرعت 

 ـ  5(. آن  را به کناره ساحل می کشند تا نسبت به تخلیه صید از آن اقدام کنند، )شکل 3ـ
اگر در عملیات صید از دو قایق استفاده شود. پس از ردیابی گله ماهی، قایق ها ضمن همراه داشتن 
مجموعه تور، به طرف پشت گله حرکت می کنند. هنگامی که قایق ها در پشت گله ماهی قرار می گیرند، ابتدا 
کیسه تور را که در بین آنها قرار دارد، به آب می اندازند و با دور شدن از یکدیگر هرکدام از یک سمت 
گله به طرف خشکی حرکت می کنند. ضمن حرکت قایق ها به سوی خشکی، به تدریج بال های تور و 
طناب های متصل به آن )طناب های تور جمع کن( نیز در آب رها می شوند. با رسیدن دو قایق به خشکی، 
سر طناب های متصل به بال های تور به صیادانی که در آنجا حضور دارند، سپرده می شود. در این زمان، 
یکی از قایق ها دوباره از خشکی دور می شود و در پشت کیسه تور که صیادان به تدریج آن را به خشکی 

 ـ 5( می کشانند، قرار می گیرد. سایر مراحل صید، شبیه به صید با یک قایق ادامه می یابد، )شکل 4ـ

 ـ  5  ــ عملیات صید با تور کششی کیسه ای ساحلی با دو قایق شکل 4ـ

 ـ 5   ــ صید با تورهای کششی ساحلی بدون کیسه )پره(: در عملیات صید با پره،   ـ  5   ـ 2ـ
معمولاً تنها یک قایق که تور بر روی آن قرار گرفته است، مورد استفاده قرار می گیرد. برخلاف صید با 
تور کیسه ای جل، در صید با پره، دیده بانی و تشخیص محل حضور گله ماهی ضرورت ندارد؛ بلکه قایق 
با تحویل یک سر تور به صیادان حاضر در خشکی، بقیه تور را در آب می اندازد و به تدریج از ساحل 
دور می شود. قایق ضمن دور شدن از ساحل، تور را به حالت نیم دایره در دریا می گستراند و سر دیگر 
آن را به ساحل می آورد. صیادان حاضر در خشکی با گرفتن سر دیگر تور، به تدریج نسبت به جمع آوری 
آن اقدام می کنند. کشیدن دو سر تور را می توان با استفاده از نیروی تراکتور نیز انجام داد. ارتفاع 
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دیواره تور پره در حدی است که طناب پایینی آن با بستر دریا مماس می شود. در نتیجه، همهٔ ماهیانی 
که در محدوده محاصره تور قرار گرفته اند، با کشیدن دو سر تور، به سمت ساحل رانده می شوند. در 
نهایت، با بالاکشیدن آخرین قسمت تور که همان بخش میانی آن است، همهٔ ماهیان به دام افتاده و صید 
می شوند. در تمام مدت تورکشی باید مراقب بود که طناب پایینی )حاشیه پایین تور( از بستر جدا نشود؛ 

 ـ 5(. زیرا امکان فرار ماهیان از زیر تور وجود دارد، )شکل 5   ـ

 ـ  5  ــ عملیات صید با تور کششی کیسه ای ساحلی )پره چینی( شکل 5   ـ

1ــ دو نمونه تور کششی ساحلی را که در سواحل شمالی و جنوبی ایران مورد استفاده قرار 

می گیرند، نام ببرید.

2ــ مزایای استفاده از تورهای کششی ساحلی را به اختصار توضیح دهید.

3ــ مراحل مختلف صید با تور کششی ساحلی کیسه دار را نام ببرید.

4ــ نحوه ردیابی گله ماهی را در روش صید با تور کششی ساحلی کیسه دار توضیح دهید.

به پرسش های زیر پاسخ دهید
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تورهای ثابت ساحلی طیف وسیعی از ابزارهای صید انتظاری )غیرفعال( است که عمل صید از 
طریق سرگردانی ماهی و هدایت به درون آن صورت می گیرد. این تورها، از نظر شکل، اندازه، ابعاد و 
ساختمان آن چنان گسترده هستند که در بسیاری از کشورهای جهان، متجاوز از دهها نوع آن مورد 
استفاده قرار می گیرد. هریک از انواع این تورها در کشورهای مختلف دارای نام محلی خاصی است.

 ـ 6  ــ آشنایی با انواع تورهای ثابت ساحلی 1ـ
همان گونه که در مقدمه اشاره کردیم، در دنیا انواع مختلفی از تورهای ثابت ساحلی وجود دارد. 

در اینجا دو نمونه معروف از این نوع تورها را که در جنوب کشور رایج است، توضیح می دهیم.
الف( مشتا: این نوع تور ثابت ساحلی در استان هرمزگان مرسوم است. با استفاده از این تور 
می توان بیشتر ماهیان مهاجر کرانه ای مانند کفال، شورت، شگ ماهیان و حتی میگو و خرچنگ را 

ماهیگیری با انواع تورهای ثابت ساحلی

هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل، هنرجو می تواند :  
1ـ انواع تورهای ثابت ساحلی را توضیح داده و از یکدیگر تشخیص دهد؛

2ـ خصوصیات ماهیگیری با انواع تورهای ثابت ساحلی و مراحل مختلف صید را تشریح کند؛
3ـ نحوه نگهداری ابزار ماهیگیری ثابت ساحلی را تشریح کند؛

4ـ درجه بندی و نگهداری صید تورهای ثابت ساحلی را توضیح دهد؛
5  ـ مراحل مختلف صید با انواع تورهای ثابت ساحلی را به طور عملی نشان دهد.

فصل
6
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با برگ درخت خرما ساخته می شود، در اروندرود  ثابت ساحلی که  از تورهای  نمونه ای  صید کرد. 
مرسوم است که شباهت زیادی به مشتا دارد. نام محلی آن »میلان« می باشد، )شکل های 1ــ6 و 2ــ6(.

 ـ  6   ــ تور ثابت ساحلی میلان شکل 1ـ

 ـ  6   ــ انواعی از تورهای ثابت ساحلی مشتا شکل 2ـ

جیبدیواره هادی

بدنه تور

ب( سُکّار: این تور در واقع نوعی سدّ توری است که هنگام مَد بر دهانه خلیج های کوچک نصب 
می شود و مانع از خروج ماهیان وارد شده به محدوده خلیج می گردد. پس از جَذر و با خالی شدن آب از 
محدوده خلیج می توان همهٔ ماهیان اسیر شده در پشت این دیواره را صید کرد. علاوه بر انواع تورهای 
ثابت ساحلی که در بالا از آنها یاد کردیم، چند نمونه دیگر نیز وجود دارد که در مناطق محدودی از 
سواحل جنوبی ایران مورد استفاده قرار می گیرند؛ این نمونه ها عبارتند از: منصب، دربند، چل و خوربند. 
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برای آشنایی با مکانیسم صید تورهای ثابت ساحلی، لازم است ابتدا با ساختمان عمومی آنها 
آشنا شویم.

 ـ 6  ــ ساختمان تور مشتا: مشتا را می توانیم به عنوان نمونه ای از انواع تورهای ثابت  1ــ1ـ
ساحلی درنظر بگیریم؛ زیرا ساختمان عمومی آن شباهت زیادی با انواع تورهای ثابت ساحلی مرسوم در 
دنیا دارد. ساختمان مشتا متشکل از سه بخش مشخص است که به ترتیب عبارتند از: دیواره هادی، 

بدنه و جیب)ماهی دان(، )شکل 3ــ6(. هریک از بخش های یاد شده، شکل و وظیفه خاصی دارند.
ــ دیواره هادی: این دیواره متشکل از یک یا چند تخته تور با اندازه چشمه های نسبتاً کوچک 
است که به پایه های چوبی کوبیده شده در ساحل با فاصله های معین، وصل می شود. طول این دیواره از 
چندین ده متر تا چندین صدمتر است و یک سر آن متمایل به خشکی و سر دیگر به طرف دهانه ورودی بدنه 
اصلی قرار می گیرد. در پاره ای از مشتاها، ممکن است چند دیواره اصلی با زاویه های مختلف، به طرف 

دهانه ورودی قرار گرفته باشند. کار دیواره هادی، هدایت ماهی به درون محفظه بدنه اصلی تور است.

)نمای  ثابت ساحلی مشتا  تور   ـ  6   ــ ساختمان عمومی  3ـ شکل 
بالایی( و مکانیسم صید ماهی توسط آن )نمای بالایی(

دیواره هادی
ساحل

 بدنه مشتا

تیر پایه های چوبیتور

 جیب مشتا )ماهی دان(
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ــ بدنه یا محفظه تور: این بخش به صورت فضایی محصور و چهار دیواری است که تنها در 
یکی از دیواره های آن )دیواره متمایل به خشکی( معبری برای ورود ماهی به درون آن تعبیه شده است. 
دیواره هادی به درون همین معبر کشیده شده است. دیواره های بدنه نیز همانند دیواره هادی از جنس 
به گونه ای  این دیواره ها  بر بستر، وصل شده اند. وضعیت  پایه های چوبی کوبیده شده  به  تور است که 
است که حاشیه پایین آنها به ارتفاع حدود چند سانتی متر در زیر ماسه یا گل دفن شده و حاشیه بالایی 
آن بالاتر از ارتفاع آب )در حالت مد( قرار گرفته است. به همین دلیل، هیچ گونه امکانی برای فرار ماهی 

از زیر دیواره تور وجود ندارد.
ــ جیب)ماهی دان(: جیب که در اصطلاح به آن »قلب« نیز می گویند، در واقع تله مشتا است. 
در قسمتی از دیواره مشتا)دیواره مجاور به دریا( معبر باریکی تعبیه شده است که امکان ورود ماهیان 
اسیر شده در محفظه مشتا را به درون محوطه جیب فراهم می سازد. بیشتر ماهیان سرگردان در محوطه 
مشتا، در نهایت برای یافتن راه خروج به جیب روی می آورند و اسیر می شوند. تخلیه صید مشتا نیز از 

همین قسمت صورت می گیرد.
2ــ1ــ6  ــ ساختمان سکّار: سکّار نسبت به مشتا از ساختمان بسیار ساده تری برخوردار 
است. این تور تنها متشکل از یک دیواره ساده بوده که حاشیه پایینی و بالایی آن مثل تورهای گوشگیر 
مجهز به دو رشته طناب است که این طناب ها وزنه یا بویه ندارند. در طول مسیر نصب سکار در دهانه 
یک خلیج کم عمق، تعداد زیادی تیرک های چوبی با فاصله های معین به زمین کوبیده شده است. در 
رأس هر دیرک، قلابی گیره مانند وجود دارد که تور اسکار به آن وصل می شود. ضمناً حاشیه پایینی 
تور سکار را نیز به ارتفاع چند سانتی متر در زیر گل یا ماسه فرو می برند تا از فرار ماهیان اسیر شده در 

پشت آن از زیر تور جلوگیری شود،)شکل 4ــ6(.

 ـ  6   ــ تور ثابت ساحلی سکار و موقعیت  شکل 4ـ
نصب آب در دهانه خلیج

خشکی

دریا

دیواره تور
چوبی تیر پایه های 

ارتفاع تورهای سکار نباید کمتر از بیشترین ارتفاع 
این صورت،  در غیر  زیرا  باشد؛  مَد  حالت  در  دریا  آب 

امکان فرار بخشی از صید وجود دارد.
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2ـ6  ـ اهمیت ماهیگیری با انواع تورهای ثابت ساحلی و مراحل صید
1ــ2ــ6  ــ اهمیت ماهیگیری با انواع تورهای ثابت ساحلی: تورهای ثابت ساحلی به 
دلیل بی نیازی از شناورهای مجهز و بزرگ، مستلزم سرمایه گذاری سنگین نیستند و به این جهت، هزینه 
بسیار ناچیزی دارند. در مورد مشتا اصولاً هیچ نوع شناوری مورد نیاز نیست اما برای سکار می توان 
از شناورهای کوچک با موتورهای دیزلی سبک نیز استفاده کرد. در نتیجه، هزینه هایی از قبیل سوخت 

و استهلاک پایین و صید مقرون به صرفه است.
کرانه ای نصب  مهاجر  آبزیان  مهاجرت  مسیر  در  مشتا،  مثل  ثابت ساحلی  تورهای  که  آنجا  از 
می شوند، گاه با صید انبوه روبه رو می گردند و تا چند صد کیلو بازدهی دارند. ضمناً صید با تورهای 
ثابت ساحلی به دلیل زنده بودن از کیفیت بالایی برخوردار است و درآمد زیادی را برای صیاد به ارمغان 
می آورد. تکنولوژی ساخت تورهای ثابت ساحلی بسیار ساده است و هر صیاد با داشتن اندکی تجربه 

می تواند آنها را بسازد و مورد بهره برداری قرار دهد.
ثابت ساحلی بیشتر  با تورهای ثابت ساحلی: تورهای  2ــ2ــ6  ــ مراحل مختلف صید 
تابع جزر و مد و جریان های آبی هستند؛ به این صورت که تور در هر مرحله مَد در مسیر جریان آب قرار 
می گیرد و هنگام جزر از زیر آب خارج می شود. پس، باتوجه به این موضوع، مراحل مختلف صید با 

تورهای ثابت ساحلی را می توان به شرح زیر نام برد:
شروع جریان مد و قرارگرفتن حوزه نصب دام ثابت ساحلی در زیر پوشش آب دریا 

حرکت ماهیان مهاجر کرانه ای در مسیر نصب دام ثابت ساحلی
روبرو شدن ماهیان با دیواره هادی

هدایت ماهیان به وسیلهٔ دیواره هادی به محفظه )بدنه( تور ثابت ساحلی
سرگردانی ماهیان در داخل محوطه بدنه اصلی تور ثابت ساحلی

ورود ماهیان سرگردان به درون جیب دام ثابت ساحلی و اسارت قطعی آنها
تخلیه جیب دام ثابت ساحلی به وسیلهٔ صیاد

3ـ6  ـ اهمیت و نحوه نگهداری تورهای ثابت ساحلی
پس از پایان یافتن عملیات صید

تورهای ثابت ساحلی به دلیل ثابت بودن در آب، به شدت در معرض چسبیدن و رشد موجودات 
مزاحم آبزی از قبیل جلبک ها، بارناکل ها و دیگر عناصر چسبنده هستند. این تورها به عنوان تکیه گاهی 
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مطمئن مورد استفاده لارو بسیاری از جانوران چسبیده قرار می گیرد و در عرض مدت کوتاهی، سرتاسر 
بدنه تورها از این عناصر پوشیده می شود. بنابراین جا دارد پس از هر نوبت صید، همهٔ دیواره های توری  
با برس یا کشیدن یک وسیله کاردمانند اما کنُد، از وجود عناصر چسبنده و مزاحم پاک شود. چنانچه 
نسبت به پاک کردن دیواره های توری سهل انگاری شود، به زودی چشمه های تورها از جلبک ها و 
بارناکل ها پوشیده شده و سوراخ آنها تنگ می شود. در نتیجه، فشار جریان آب و امواج بر آنها تأثیر 

می گذارد و احتمال خراب شدن دیواره به وسیلهٔ فشار آب وجود دارد.
درمناطقی که تورهای ثابت ساحلی در معرض امواج یا جریان های آبی قوی قرار دارند، احتمال 
تخریب  شده  باید قسمت های  بنابراین  دارد.  پایه های چوبی وجود  یا شکستن  دیواره ها  خراب شدن 

بلافاصله ترمیم و ستون های شکسته شده تعویض شوند.
چنانچه حاشیه تحتانی تور از زیرگل یا ماسه خارج شده باشد، باید دوباره آن را در لابه لای گل 

یا ماسه بستر فرو کرد تا از خروج ماهی ها از زیر آنها جلوگیری شود.
یکی دیگر از مراقبت هایی که باید در مورد تورهای ثابت ساحلی، پس از پایان عملیات صید صورت 

گیرد، تمیز کردن چشمه های تور از بقایای ماهی هایی است که در آنها به حالت گوشگیر صید شده اند.

 ـ6  ـ درجه بندی و نگهداری صید تورهای ثابت ساحلی 4
یا  بندرها  مجاورت  در  و  ساحل  نزدیک  در  عمده  به طور  ساحلی  ثابت  تورهای  که  آنجا  از 
روستاهای صیادی نصب می شوند، به راحتی می توان صید آنها را به سرعت به بازار و یا مراکز مصرف 
انتقال داد. باید توجه داشت که چون صید تورهای ثابت ساحلی به طور عمده در حالت جزر کامل از 
محوطه حصار تور صید می شود، بیشتر ماهی ها آغشته به گل و ماسه هستند؛ بنابراین بهتر است ابتدا 
تمام ماهی ها را به خوبی بشویند و سپس با تفکیک گونه در سبدهای پلاستیکی بچینند. در صورتی که 
مسافت محل نصب تور با بازار مصرف کوتاه باشد حتی می توان ماهی را با استفاده از ماشین مسقف، 
بدون استفاده از یخ انتقال داد. اگر بازار مصرف در مسافتی دور واقع باشد، بهتر است ماهی ها را حتماً 

لابه لای یخ قرار دهند و به صورت خنک شده حمل کنند.

 ـ6  ـ عملیات صید با انواع تورهای ثابت ساحلی   5
برخلاف سایر روش های صید که تاکنون توضیح داده ایم، عملیات صید با تورهای ثابت ساحلی 
بسیار ساده و مختصر است. تنها مرحله عمده و مهم در صید با تورهای ثابت ساحلی، مرحله نصب 
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آنها است. بعد از آن تنها با مراقبت و انجام عملیات جزئی می توان نسبت به صید و بهره برداری از این  
ابزارها اقدام کرد. در این بحث، عملیات صید با دو نوع تور ثابت ساحلی مشتا و سکار را توضیح 

می دهیم.
گیرد  انجام  باید  که  تنها کاری  با مشتا  با تور مشتا: در صید   ـ 6  ــ عملیات صید   ـ 5   ـ 1ـ
این است که درِ خروج و محل تخلیه ماهی را پس از برداشت صید به دقت ببندیم تا از خروج و فرار 
ماهیان جلوگیری شود. با پیش آمدن آب تحت تأثیر جریان مَد، به تدریج اطراف بدنه و دیواره های مشتا 
را آب فرا می گیرد. ممکن است ارتفاع آب در اطراف بدنه مشتا به 4ــ3 متر برسد ولی ابتدای دیواره 
هادی مشتا معمولاً در جایی نصب می شود که بالاترین حد مد نیز به آن نرسد. در نتیجه، ماهیانی که به 
حاشیه آب های ساحلی مهاجرت می کنند یا در آنجا تغذیه می شوند، با رسیدن به دیواره  هادی در امتداد 
مسیر آن و رو به سمت بدنه مشتا حرکت می کنند. ماهی ها بنا به عادت زیستی خود میل به دور شدن از 
دیواره تور را ندارند و پیوسته می کوشند برای ادامهٔ  مسیر خود، راه فرار از آن را بیابند. به تدریج با 
حرکت ماهی ها به قسمت های انتهایی دیواره هادی آنها خود را در محدوده درون بدنه می یابند. در این 
زمان، ماهی سعی در فرار دارد، ولی به دلیل شکل خاص دیواره ها و تمایل لبه های آن به سمت درون 
محوطه، هیچ امکانی برای این منظور نمی یابد. مسیر حرکت ماهی در این حالت شباهت زیادی به عدد 

هشت انگلیسی دارد.
سرانجام ماهی پس از مدتی سرگردانی با دهانه ورودی قسمت جیب مشتا روبرو می گردد و وارد 
آن می شود. ورود ماهی به درون محوطه جیب یا ماهی دان مشتا مساوی با اسارت کامل آن است. در 
این مرحله، ماهی تا زمان عقب نشینی آب دریا تحت تأثیر جریان جزر، در محوطه جیب باقی می ماند و 

پس از آن، تخلیه و صید می شود.
مورد ساختمان  در  )2ــ1ــ6(  بند  در  که  همان گونه  سُکّار:  با  عملیات صید   ـ6  ــ   ـ 5  ـ 2ـ
سکّار اشاره کردیم، این نوع تور به صورت دیواره ای ساده است که در دهانه خلیج های کوچک نصب 
می شود. طول دیواره توری از چندین ده متر تا چند صدمتر می رسد. در هر نوبت صید، پس از برداشت 
آبزیان از پشت محوطه تور در زمان جزر کامل، دیواره توری را که به تیر پایه های چوبی وصل شده جدا 
می کنند و آن را بربستر خلیج می اندازند. در این حالت، مسیر عبور ماهیان به درون خلیج باز می شود.

با آغاز جریان مد و بالا آمدن آب، به تدریج خلیج از آب پر می شود و همزمان، تعدادی ماهی نیز به 
درون آن راه پیدا می یابند. تور سکّار تا زمان بالا آمدن آب )مدّ کامل( به حالت افتاده در کنار تیر پایه های 
چوبی باقی می ماند. البته باید توجه داشت که در این حالت، حاشه پایینی تور کماکان به ارتفاع چند 
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سانتی متر در زیر گل فرو رفته است. پس از تکمیل مد، صیاد با استفاده از یک قایق پارویی و از یک 
سمت دهانه خلیج، شروع به بالاکشیدن حاشیه بالایی دیواره تور سکّار می کند. این قسمت به وسیلهٔ 
چشمه های حاشیه بالایی تور یا حلقه هایی که برای آویختن آن به تیر پایه های چوبی نصب شده است، 
به تیرها وصل می گردد. با تکمیل عملیات اتصال تور به تیر پایه های چوبی، دهانه خلیج کاملاً مسدود 

می شود و امکان ورود یا خروج هرگونه آبزی به آن غیرممکن می گردد)شکل 5  ــ6(.
بنابراین همهٔ ماهی ها تا زمان جزر کامل پشت دیواره تور باقی می مانند و اسیر می شوند. پس از 

تخلیه کامل آب در محوطه خلیج، صیاد به جمع آوری ماهی های صید شده اقدام می کند.

 ـ  6   ــ ساختمان تور سکّار و نحوه نصب  شکل 5   ـ
آن به پایه های چوبی در حالت مدّ کامل

1ــ دو نمونه تور ثابت ساحلی را که در ایران مرسوم است، نام ببرید.

2ــ تورهای ثابت ساحلی برای صید کدام ماهیان مورد استفاده قرار می گیرند؟

3ــ قسمت های مختلف یک مشتا را نام ببرید و نقش آنها را در صید توضیح دهید.

4ــ فرق سکّار و مشتا در چیست؟

5   ــ نقش جزر و مد در صید با تورهای ثابت ساحلی چیست؟ توضیح دهید.

به پرسش های زیر پاسخ دهید
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صید با قفس از روش های نسبتاً ساده ماهیگیری است که در بیشتر نقاط جهان به صورت سنتی 
مورد استفاده ماهیگیران قرار می گیرد. قفس ها متناسب با نوع مصالح در دسترس و آبزیان موجود در 
صیدگاه ها، از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند. این تنوع هم در شکل و هم در مصالح مصرفی 
دیده می شود. صید با قفس از  روش های صید انتظاری )غیرفعال( است. قفس ها صرفاً برای صید 

آبزیان کفزی استفاده می شوند.

1ـ7ـ آشنایی با انواع قفس های صید
متناسب با هدف صید و عمق و وضعیت صیدگاه و همچنین نوع مصالح در دسترس، می توان 
انواع قفس ها را برای صید طراحی کرد و ساخت؛ مثلاً در مناطقی که گیاهانی مثل خیزران می روید، 
می توان از ساقه آن برای بافتن  قفس های چوبی استفاده کرد. در کشورهایی که قیمت مصالح پلاستیکی 

ماهیگیری با انواع قفس های صید

هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل، هنرجو می تواند :  
1ـ انواع قفس های صید را توضیح داده و از یکدیگر تشخیص دهد؛

2ـ خصوصیات ماهیگیری با انواع قفس های صید و مراحل مختلف صید را تشریح کند؛
3ـ نحوه نگهداری ابزار ماهیگیری با قفس را تشریح کند؛

4ـ درجه بندی و نگهداری صید با قفس را توضیح دهد؛
5  ـ مراحل مختلف صید با انواع قفس های صید را به طور عملی نشان دهد.

فصل
7
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و الیاف سیمی ارزان است می توان انواع قفس های سیمی و پلاستیکی را ساخت. قفس هایی که برای 
صید ماهی ساخته می شوند، عموماً به شکل های مکعبی، مکعب مستطیل، بیضوی و نیم کروی هستند. 
عموماً  می روند،  به کار  میگو(  خرچنگ، لابستر)شاه  مثل  سخت پوستان  صید  برای  که  نیز  قفس هایی 
استفاده می شوند که شکل  مارماهی  برای صید  از قفس ها  پاره ای  به شکل مکعب مستطیل هستند. 
استوانه ای یا مخروطی دارند. در کشورهای آسیای شرقی مثل ژاپن و کره، نوعی از قفس ها برای صید 

ماهی مرکب و هشت پا استفاده می شود که به شکل کوزه هستند، )شکل 1ــ7(.

از قفس های ویژه صید  انواعی   ـ  7  ــ  شکل 1ـ
آبزیان و ابعاد آنها

1ــ قفس مخصوص صید مارماهی
2، 3، 4ــ قفس های مخصوص صید خرچنگ

5، 6، 7، 8 ــ قفس های مخصوص صید میگو
9، 10ــ کوزه و تله مخصوص صید هشت پا

)1(

)2( )3( )4( )5( 

)6( )7( )8( 

)9( )10( 
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در  عمده  به طور  و  کشور  جنوب  در 
قفس های  از  نوعی  خلیج فارس،  محدوده 
سیمی رایج است که در اصطلاح به آن »گرگور« 
سیم های  با  قفس ها  این  می گویند.  »کلُگر«  یا 
به صورت  آنها  شکل  می شود.  بافته  گالوانیزه 
نیم کره است و معمولاً یک یا دو دریچه برای 

ورود ماهی دارند )شکل 2ــ7(.

 ـ  7  ــ گرگور یا قفس مخصوص صید ماهی   شکل 2ـ

دریچه ورودی  

ته گرگور

بدنه

ساخت بیشتر قفس های صید از الگویی مشخص برخوردار است که این الگو در واقع مبین 
نحوه ورود ماهی به درون قفس و اسارت آن است. برای آشنایی بیشتر با قفس ها، ساختمان عمومی 

یک قفس ماهیگیری)گرگور( را تشریح می کنیم.
قفس های  انواع  از  که  گرگور  ماهیگیری)گرگور(:  قفس  عمومی  ساختمان  1ــ1ــ7ــ 
بدنه،  از:  عبارتند  آن  مختلف  اجزای  است.  قسمتی  سه  دارای ساختمان  می شود،  سیمی محسوب 

کف)ته گرگور(، دریچه ورودی)مدخل(.
این سه جزء به صورت مجزا از هم بافته شده و سرانجام به یکدیگر وصل می شوند. بدنه به شکل 

نیم کره، کف دایره شکل و دریچه ورودی به شکل مخروط ناقص است.
به گونه ای است که  تعبیه می شود. نحوه استقرار آن  بدنه  دریچه ورودی در قسمتی از سطح 
قسمت قاعده بزرگ آن چسبیده به بدنه و قاعده کوچک آن متمایل به داخل گرگور است،)شکل 2ــ7(. 
از آنجا که انواع قفس ها برای صید آبزیان کفزی استفاده می شوند، محل استقرار آنها در بستر دریا 
است. به همین دلیل، لازم است که محل نصب گرگور در دریا با علائم یا نشانه هایی کاملاً مشخص 
شود. برای این منظور، به هر گرگور یا تعدادی قفس که با رشته طناب هایی به یکدیگر متصل شده اند، 
بازیافت آن  برای تخلیه صید،  تا هنگام حضور شناور  بویه نشانه وصل می کنند  به  یک طناب متصل 
به راحتی انجام گیرد. در پاره ای مناطق، صیادان باتجربه می توانند بدون نصب هرگونه بویه یا علامت 

نشانه، گرگورهای خود را به آسانی بازیابند و صید آن را تخلیه کنند،)شکل 3ــ7(. 
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2ــ7ــ اهمیت ماهیگیری با انواع قفس های صید و مراحل آن
1ــ2ــ7ــ اهمیت ماهیگیری با انواع قفس های صید: قفس ها از ابزار صید انتظاری 
)غیرفعال( محسوب می شوند؛ بنابراین، می توان پس از نصب آنها در دریا، به صید با سایر ابزارهای 
ماهیگیری نیز اقدام کرد. در این رابطه، می توان به صیادانی که در جنوب کشور همزمان با دو روش، 
استفاده از قفس و تور گوشگیر، ماهیگیری می کنند، اشاره کرد. این صیادان پس از به آب انداختن 
قفس های خود، در  نقطه ای دیگر از دریا با تور گوشگیر اقدام به صید می کنند. به این ترتیب، می توان 

از یک شناور صیادی بیشترین بهره را در صید برد.
در  کرد.  اشاره  زنده  به صورت  آبزیان  صید  امکان  به  می توان  قفس،  با  صید  مزایای  دیگر  از 
برخوردار  بالایی  بسیار  ارزش  از  آن  نمونه کشته شده  با  مقایسه  در  زنده  از کشورها، صید  بسیاری 
است؛ بنابراین ارزش اقتصادی گونه های صید شده با قفس به مراتب بالاتر از صید با سایر ابزارهای 

ماهیگیری است.
سادگی در ساخت و به کارگیری قفس ها، ارزان بودن مصالح مورد استفاده برای ساخت آنها 
)در بسیاری از کشورهای جهان(، امکان استفاده از آنها در مناطق صخره ای و مرجانی که به کارگیری 
سایر ابزار صید در آنجا مشکل یا غیرممکن است، از دیگر مزایای صید با قفس محسوب می شود؛ 

بویه راهنما )نشانه( 

طناب بویه

 ـ  7  ــ نحوه اتصال بویه راهنما به  شکل 3ـ
قفس ماهیگیری )گرگور(  
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به علاوه، قفس ها را می توان به وسیلهٔ شناورهای سبک و با قدرت موتور کم به کار برد. با کاربرد این 
روش، هزینه های صید، به دلیل مصرف کم سوخت و استهلاک اندک تا حد چشمگیری کاهش می یابد 

و در نتیجه این روش، از روش های کم هزینه و مقرون به صرفهٔ صید محسوب می شود.
2ــ2ــ7ــ مراحل مختلف صید با قفس: قفس ها را متناسب با ساختمان آنها می توان به 
صورت منفرد یا گروهی مورد استفاده قرار داد. همچنین بسته به هدف صید، می توان آنها را با طعمه یا 
بدون طعمه به کار گرفت. پاره ای از قفس ها تاشو هستند و قبل از رها کردن در آب باید آنها را از حالت 
تا شده خارج کرد و استوار ساخت. به هر حال، با توجه به خصوصیات بالا، مراحل مختلف صید با 

قفس را می توان به شرح زیر نام برد:
ــ نصب طعمه در گرگور )در مورد قفس هایی که از طعمه استفاده نمی کنند، صادق نیست.(

ــ اتصال قفس به طناب اصلی )در مورد قفس هایی که به صورت منفرد به کار می روند، صدق نمی کند.(
ــ اتصال طناب و بویه نشانه به گرگور )قفس(

ــ به آب انداختن قفس در صیدگاه برای مدت معین )3ــ1 روز(
ــ خارج کردن قفس از آب و تخلیه صید آن

ــ رها ساختن دوبارهٔ قفس در صیدگاهی دورتر از صیدگاه قبلی

3ـ7ـ اهمیت و نحوه نگهداری قفس ها پس از پایان یافتن صید
قفس ها همانند سایر ابزارهای صید ثابت، در معرض خطر رشد عناصر چسبنده آبزی هستند. 
بارناکل ها،  انواع جلبک ها،  آبزی شامل  دادیم، عناصر چسبنده  توضیح  نیز  که در گذشته  همان گونه 
و  قفس ها  روی  بر  مزاحم  جانوران  نوع  این  رشد  از  جلوگیری  برای  هستند.  اسیدی ها  و  صدف ها 
متعلقات آنها، لازم است که پس از تخلیه صید، بدنه آنها را با استفاده از برس های پهن و زبر، همراه با 
آب پرفشار تمیز کرد. ضمناً باید پس از هر نوبت صید، طناب ها و بویه های نشانه را از نظر آسیب دیدگی 
اثر امواج، مورد بازرسی قرار داد.  یا  ناشی از تماس احتمالی آنها با صخره ها و مرجان های زیرآبی 
چنانچه خراش یا فرسودگی در آنها مشاهده شود، لازم است به تعمیر یا تعویض آنها اقدام کرد. در 
پایان فصل صید با قفس، باید همهٔ آنها را از آب خارج کرد و پس از تمیز کردن و شستشوی نهایی با آب 
شیرین، در محل مناسب انبار نمود. بهتر است قفس ها در انبار سرپوشیده و به دور از رطوبت نگهداری 
شوند. در صورت دسترسی نداشتن به فضای سرپوشیده لازم برای نگهداری قفس ها، می توان اجزای 
آنها را از هم باز کرد و با چیدن آنها بر روی هم، از فضای کمتری استفاده کرد. نگهداری قفس های 
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پلاستیکی در سایه و قفس های فلزی به دور از رطوبت، از جمله نکات مهمی است که باید رعایت شود. 
باید طناب ها و  در مورد قفس های فلزی چنانچه فضای سرپوشیده لازم در اختیار نباشد، دست کم 

بویه های نشانه آنها را جدا کرد و تا فصل بعدی صید، در یک انبار سرپوشیده نگاه داشت.

4ـ7ـ درجه بندی و نگهداری صید قفس ها
در بالا اشاره کردیم که یکی از مزایای صید با قفس، امکان زنده گرفتن آبزیان است. از این رو 
در کشورهایی که صید زنده دارای ارزش اقتصادی بالاتری است، بیشتر شناورها دارای حوضچه ها 
آنها پمپاژ می شود. این مخزن ها ویژه نگهداری و حمل  یا مخزن هایی هستند که آب  دریا پیوسته در 
صید به صورت زنده هستند )البته در کشور ما انتقال صید به صورت زنده مرسوم نیست(. پس از خارج 
کردن قفس ها از دریا، بلافاصله صید آنها خارج شده و به صورت زنده )در مخزن های آب( یا غیر 
زنده )در انبار یخ( نگهداری می شود. چنانچه مقرارت خاصی در مورد صید پاره ای از آبزیان با اندازه 
مشخصی وجود داشته باشد، می توان گونه های استاندارد را از بقیه گونه ها تفکیک کرد و گونه های 

غیراستاندارد را به دریا بازگرداند. 
در مناطقی که انتقال صید قفس، به صورت زنده مرسوم نیست، آنها را همانند آنچه در گفتارهای 
پیشین توضیح داده ایم، در انبار یخ و زیر پوششی از یخ پودر شده تا زمان انتقال به بندر نگهداری می کنند.

5   ـ7ـ عملیات ماهیگیری با انواع قفس های صید
قبل از هرگونه اقدام برای صید با قفس ابتدا باید صیدگاه مناسب شناسایی شود و اطلاعات لازم 
از نظر جنس بستر، عمق و نوع صید به دست آید. متناسب با نوع و هدف صید، گرگورها یا قفس ها را 
می توان طعمه گذاری کرد. در صورت بی نیازی از طعمه گذاری، می توان قفس ها را بدون طعمه در آب 
رها کرد ولی معمولاً برای صید سخت پوستان از جمله خرچنگ، لابستر )شاه میگو( و میگو، قفس ها 
حتماً باید طعمه گذاری شوند تا باعث جلب آنها به طرف قفس گردند. پس از طعمه گذاری، طناب بویه و 
بویه نشانه متصل به آن را در یکی از گوشه های قفس می بندند و با گره مخصوص محکم می کنند. طول 
1 عمق صیدگاه باشد؛ زیرا جریان آب هنگام جزر و مد، باعث وارد آمدن 

  1 
 __

طناب بویه نباید کمتر از  3
آماده سازی  از  پس  برد.  فرو  آب  زیر  به  تا حدی  را  آن  است  ممکن  و  می شود  طناب  روی  بر  فشار 
قفس ها و نصب بویه به آن، می توان آنها را به صورت منفرد یا گروهی در آب رها کرد. در قفس هایی که 
به صورت  منفرد یا گروهی در آب رها می شوند، هر قفس واجد یک طناب و یک یا دو بویه نشانه متصل 
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به آن است، )شکل 4ــ7(. امّا در قفس هایی که به صورت گروهی در آب رها می شوند، می توان به ازای 
مجموعه قفس ها از یک، دو یا چندین بویه برای علامت گذاری محل نصب آنها استفاده کرد، )شکل 
5  ــ7(. پس از رها ساختن قفس ها و طناب و بویه نشانه متصل به آن، شناور می تواند به بندر بازگردد یا 
به صید با سایر ابزارها بپردازد. مدت ماندگاری قفس ها در زیر آب به غنای صیدگاه بستگی دارد. این 
مدت معمولاً در حدود 3ــ1 روز است. پس از پایان یافتن مدت صید، شناور دوباره در صیدگاه حضور 
می یابد و به یافتن بویه نشانه اقدام می کند. با یافتن بویه نشانه آن را از آب می گیرند و به دنبال آن، طناب  
متصل به بویه را که سر دیگر آن به گرگور یا قفس صید وصل است، بالا می کشند. بالا کشیدن قفس ها 
می تواند با دست یا در صورت مجهز بودن شناور به وینچ، به کمک آن صورت گیرد، )شکل 6  ــ7(. 
پس از بالا آمدن گرگور یا قفس، ته آن را در حدی که بتوان ماهی ها را تخلیه نمود، باز کرده و صید را 
از آن خارج می کنند. سپس دوباره آن را می بندند و در صورت نیاز، طعمه گذاری می کنند. برای به آب 
انداختن دوباره قفس ها محل صیدگاه قبلی را باید تغییر داد؛ زیرا با برداشت از یک محدوده صید آن 
نیز کم می شود؛ بنابراین، بهتر است محل به آب انداختن قفس در مرحله بعد دست کم 0/5 تا 1 کیلومتر 

دورتر از صیدگاه قبلی باشد. 

 ـ  7  ــ نصب قفس به صورت منفرد و نحوه بالا کشیدن آن با استفاده از وینچ شکل 4ـ

 ـ  7  ــ نحوه نصب قفس های ماهیگیری به صورت گروهی شکل 5   ـ
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1ــ قفس های رایج در جنوب کشور که برای ماهیگیری استفاده می شوند، چه نام دارند و از 

چه مصالحی ساخته می شوند؟

2ــ اهمیت استفاده از قفس را در ماهیگیری شرح دهید.

3ــ مراحل مختلف صید با قفس را به طور مختصر نام ببرید.

4ــ نحوه مراقبت و نگهداری از قفس های صید را هنگام عملیات صید شرح دهید.

5   ــ نحوه نگهداری از قفس های پلاستیکی را پس از پایان عملیات صید توضیح دهید.

6  ــ نحوه نگهداری صید حاصل از قفس ها را برای انتقال آنها به صورت زنده شرح دهید.

7ــ رابطه بین عمق صیدگاه و انتخاب طول طناب بویه را توضیح دهید.

8  ــ چرا پس از هر نوبت تخلیه صید قفس، نباید آن را در صیدگاه قبلی به  آب انداخت؟      

 ـ  7  ــ نحوه بالا کشیدن گروه قفس های صید از آب شکل 6   ـ

به پرسش های زیر پاسخ دهید
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واژه  نامه انگلیسی ـ فارسی

    )A(   
Aft  پاشنه کشی 
Anchor  لنگر 

)B( 

Beach Seine  تور کششی کیسه ای )جل( 
  Beam trawl         تور ترال شاهین دار ــ 

 )ترال دیرک دار(
 Bobbin  غلتک، گوی فلزی در طناب پایینی  

 تور ترال
Body  بدنه تور 
Bottom  بستر دریا، کف 
Bottom trawl     تور ترال کف روب 
Bottom gillnet   تور گوشگیر کف 
 Bottom longline    رشته قلاب طویل عمقی 

            Bridle  طناب رابط بین تخته ترال و بال تور، 
 طناب متصل به حلقه در پایین تورگردان  پیاله ای

 Brailing          عملیات سبک کردن تور گردان 
 پیاله ای از صید توسط تورهای دستی           
Branch line  رشته طناب های فرعی در رشته به 

 قلاب های طویل 
  Buoy                  بویه 
          Buoyancy              نیروی شناوری 
 Bunt  کیسه تور گردان پیاله ای 

)C(
        Cod end                                            ساک، تور ترال
     Cage          قفس
Crab           خرچنگ

    )D(
 Deck              عرشه 
Demersal      کفزی
Demersal Fish ماهی کفزی 
Drift                شناور
Drift gillnet          تور گوشگیر شناور

  Drum بشکه، توپی وینچ 
)E(

Echo Sounder       عمق یاب
 )F(

Fishing     ماهیگیری
 Flake ice  یخ پودر شده

)G(
Gallow ستونک  دروازه مانند در قسمت پاشنه 

شناورهای تراولر بزرگ 
    Gear   ابزار صید
Gillnet   تور گوشگیر
 Ground rope طناب پایینی، طناب وزنه 
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    )O(  
 Octopus             هشت پا
 Otter board   در ترال ــ تخته ترال

    )P( 
  Pocket              جیب ــ قلب ــ ماهی دان مشتا

       Purse      پورس کردن، جمع کردن از راه چین زدن        
 Pelagic                                    سطحزی
          Purse line            طناب تور جمع کن در تورهای 
گردان پیاله ای       
Purse seine            تور گردان پیاله ای

   Pursr seiner    شناور دارای تورگردان پیاله ای
 Pole & line           قلاب و چوبدستی
Pot         تله ــ قفس ــ گرگور
 Power block         وینچ قرقره ای

)R( و )Q( 
)S(

Scoop net        تور قیفی دستی
     Sekiyama          رشته نخ سیمی منتهی به قلاب
  Skiff                 قایق یدک کش شناور پرسینر
 Side trawl       تراولر بغل کش

            Small Pelagi fish                       ماهی سطحزی ریز
 Stern                                                     پاشنه
Stern trawl               شناور تراولر عقب کش 

)پاشنه کش(
   Sink          غرق شدن
     School                گله ماهی 
     Surface                 سطح ، روی آب 
      Surface gillnet              تور گوشگیر سطحی 
       Surface longline  رشته قلاب های طویل شناور 
                                              Swivel        هرزه گرد، مدور 
   

    )H(
           Head rope         طناب بالایی ــ طناب بویه

 Hook                 قلاب
    )I(                                      

)J(
)K(
)L(

Lampara     تور گردان پیاله ای با کیسه مرکزی 
                Lead net                  دیواره هادی در تور مشتا 
     Lobster                                شاه میگو 
     Longline  رشته قلاب طویل 

)M(
Mainline      طناب اصلی در رشته قلاب های طویل

     Mesh                  چشمه تور
     Midwater                 میان آبی
   Midwater Trawl                تور ترال میان آبی 
   Midwater Pair Trawl            تور ترال میان آبی

دو شناوره                                                 
  Messenger line                          طناب حبلین

)N(
Net                تور
 Net  sounder                   دستگاه عمق یاب تور
Trammel net                تور گوشگیر سه لایه   
 Trolling         قلاب های کششی، زانه

)U(                                      
)V(
)W(

 Wire        کابل، طناب سیمی
   Wing                   بال تور

   )x(و )Y( و )Z( 
)T( 

Tow                یدک کشیدن 
Trawl              تور ترال 
 TraP             مشتا 
 Towline               طناب مخصوص کشیدن تور ترال 
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